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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

SECCION 1 : IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto
Nombre del producto : V33 - RENOVATION PERFECTION - SUELOS & ESCALERAS / SOLOS & ESCADAS - SATINADO / ACETINADO - Gris
perla/Cinza pérola - 0,75L
Caodigo del producto : 119658
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Pintura
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Denominacion Social : V33 ESPANA
Direccién : C/ Colquide n 28231 Las Rozas de Madrid ES
Teléfono : (+34) 916 370 382. Fax: . Telex: .
fds.produits@v33.com
www.v33.es
1.4. Teléfono de emergencia: .
Sociedad/Organismo : .
Otros numeros de emergencia
E - Servicio Informacién Toxicologica : 91 562 04 20
E - Servicio Informacién Toxicologica : 91 562 04 20

SECCION 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones.

Puede provocar una reaccion alérgica (EUH208).

Esta mezcla no presenta peligro fisico. Consulte las recomendaciones acerca de los demas productos presentes en el lugar.

Esta mezcla no es peligrosa para el medioambiente. No existe ninguna amenaza conocida ni previsible para el medioambiente en las
condiciones normales de uso.

2.2. Elementos de la etiqueta
En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones.
Etiquetado adicional :

EUH208 Contiene ADIPOHIDRAZIDA. Puede provocar una reaccion alérgica.

EUH208 Contiene 1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Puede provocar una reaccion alérgica.

EUH208 Contiene MEZCLA DE 5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1).
Puede provocar una reaccion alérgica.

EUH211 jAtencion! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o
la niebla.

Consejos de prudencia - Caracter general :

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

Consejos de prudencia - Prevencion :

P271 Utilizar unicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Consejos de prudencia - Eliminacion :

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la

autoridad local)

2.3. Otros peligros
La mezcla no contiene 'Sustancias extremadamente preocupantes' (SVHC) >= 0.1% publicadas por el Organismo Europeo de Productos
Quimicos (ECHA) segun el articulo 59 del REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
La mezcla no responde a los criterios aplicables a las mezclas PBT ni vPvB en conformidad con el anexo XllII de la reglamentacion REACH (CE)
n°® 1907/2006.
La mezcla no contiene sustancias en cantidad igual o superior al 0.1 % con propiedades de alteracién endocrina segun los criterios del
Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comision o del Reglamento (UE) 2018/605 de la Comision.

SECCION 3 : COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
3.2. Mezclas

Composicion :
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[AY~}
! 19L'I?'juentificacic’m
INDEX: 022-006-00-2
CAS: 13463-67-7

EC: 236-675-5

DIOXIDO DE TITANIO [EN FORMA DE
POLVO QUE CONTENGA EL 1 % O MAS
DE PARTICULAS CON UN DIAMETRO
AERODINAMICO <= 10 pM]

INDEX: Z941

CAS: 1071-93-8

EC: 213-999-5

REACH: 01-2119962900-36

ADIPOHIDRAZIDA
INDEX: 613_088_006B
CAS: 2634-33-5

EC: 220-120-9

1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA

INDEX: 2117
CAS: 55965-84-9
REACH: 01-2120764691-48

MEZCLA DE
5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3
-ONAY
2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA

(3:1)

Limites de concentraciéon especificos:
Identificacion
INDEX: 613_088_006B
CAS: 2634-33-5
EC: 220-120-9

1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA
INDEX: 2117

CAS: 55965-84-9

REACH: 01-2120764691-48

MEZCLA DE
5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3
-ONAY
2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA
(3:1)

Informacion sobre los componentes :

Clasificacion (CE) 1272/2008
GHS08

Wng

Carc. 2, H351

GHS09, GHS07

Wng

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

GHS06, GHS05, GHS09
Dgr

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

GHS06, GHS05, GHS09
Dgr

Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 2, H310

Skin Corr. 1C, H314
Skin Sens. 1A, H317
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 100

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 100

Limites de concentracién especificos
Skin Sens. 1: H317 C>= 0.036%

Eye Dam. 1: H318 C>= 0.25%

Eye Irrit. 2: H319 0.025% <= C <
0.25%

Skin Sens. 1A: H317 C>= 0.0015%

Nota %
[i] 10<=x%<25
[10]

0<=x%<1.0

0 <=x% <0.036

0 <=x% <0.0015

ATE

(Texto completo de las frases H: ver la seccion 16)

[i] Sustancia para la cual existen valores limites de exposicion en el lugar de trabajo.

Nota 10 : La clasificacién como carcinégeno por inhalacion se aplica solo a las mezclas en polvo que contengan un 1 % o mas de diéxido de
titanio, en forma de particulas o incorporado a particulas con un diametro aerodinamico <= 10 ym.

SECCION 4 : PRIMEROS AUXILIOS
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119658 . . . . -
e forma general, en caso de duda o si persisten los sintomas, llamar siempre a un médico

NO hacer ingerir NUNCA nada a una persona inconsciente.
4.1. Descripcion de los primeros auxilios
En caso de exposicion por inhalacion :
En caso de manifestacion alérgica, consultar a un médico.
En caso de proyecciones o de contacto con la piel :
En caso de manifestacion alérgica, consultar a un médico.
En caso de ingestion :
Consultar a un médico y mostrarle la etiqueta.
4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
No hay datos disponibles.
4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No hay datos disponibles.

SECCION 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No inflamable.

5.1. Medios de extincion

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Un incendio produce frecuentemente un espeso humo negro. La exposicion a los productos de descomposicion puede conllevar riesgos para la
salud
No respirar los humos

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
No hay datos disponibles.

SECCION 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Remitirse a las medidas de protecciéon enumeradas en las rubricas 7y 8
Para el personal de primeros auxilios

El personal de intervencién contara con equipos de proteccion individual apropiado (Consultar la seccion 8).
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Contener y recoger las fugas con materiales absorbentes no combustibles, como por ejemplo : arena, tierra, vernicular, tierra de diatomeas en
bidones para la eliminacién de los residuos
Impedir el vertido en alcantarillas o cursos de agua.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Limpiar preferentemente con un detergente y evitar la utilizacién de disolventes
6.4. Referencia a otras secciones

No hay datos disponibles.

SECCION 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Las prescripciones relativas a los lugares de almacenamiento se aplican a las zonas de trabajo donde se manipula la mezcla.

7.1. Precauciones para una manipulaciéon segura
Lavarse las manos después de cada utilizacion.
Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.

Prevencion de incendios :
Prohibir el acceso a las personas no autorizadas

Equipos y procedimientos recomendados :
Para la proteccion individual, consultar la seccién 8.
Observar las precauciones indicadas en la etiqueta, asi como las normativas de la proteccion de seguridad y prevencién de riegos laborales.

Equipos y procedimientos prohibidos :
Esta prohibido fumar, comer y beber en los lugares donde se utiliza la mezcla.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
No hay datos disponibles.

Almacenamiento
Manténgase fuera del alcance de los nifios.

Embalaje
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onservar siempre en embalaje original.
7.3. Usos especificos finales
No hay datos disponibles.

SECCION 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL
8.1. Parametros de control

Valores limite de exposicion profesional :
- Espafa :

CAS TWA : STEL : Techo : Definition :

13463-67-7 10 mg/m3 - - -
8.2. Controles de la exposicion
Medidas de proteccion individual, tales como los equipos de proteccion individual
Pictograma(s) que indica la obligaciéon de usar equipamiento de proteccién individual (EPI) :

Utilizar equipos de proteccioén individual limpios y en buen estado.
Almacenar los equipos de proteccién individual en un lugar limpio, lejos de la zona de trabajo.

Durante la utilizacion, no comer, beber ni fumar. Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. Proporcionar una ventilaciéon

adecuada, sobre todo en los lugares cerrados.
- Proteccion de ojos / rostro

Evitar el contacto con los ojos

Utilizar protecciones oculares disefiadas contra las proyecciones de liquidos

Antes de cualquier manipulacion, es necesario usar gafas de seguridad conformes a la norma I1ISO 16321.
- Proteccion de las manos

Usar guantes protectores apropiados en caso de contacto prolongado o reiterado con la piel.

Criterios :

Utilizar guantes protectores apropiados resistentes a los agentes quimicos y conformes a la norma EN ISO 374-1.

La seleccion de los guantes se debe realizar segun la aplicacion y la duracion del uso en el puesto de trabajo.
Los guantes protectores se deben escoger segun el puesto de trabajo : si se pueden manipular otros productos quimicos, si es necesario

proteccion fisica (cortes, pinchazos, proteccion térmica), destreza requierida.
Tipo de guantes recomendados :
- Latex natural
- Caucho nitrilo (Copolimero butadieno-acrilonitrilo (NBR))
- PVC (Policloruro de vinilo)
- Caucho butilo (Copolimero isobutileno-isopreno)
- Proteccion corporal
La ropa del personal debe lavarse con regularidad.

Después del contacto con el producto, habra que lavar todas las partes del cuerpo que se hayan contaminado.

SECCION 9 : PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS
9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Estado fisico

Estado Fisico : Liquido Viscoso
Color

No especificado

Olor

Umbral olfativo : no precisado.
Punto de fusién

Punto/intervalo de fusién : No concernido.
Punto de congelacion

Punto/rango de congelamiento : no precisado.
Punto de ebullicion o punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicion

Punto/intervalo de ebullicion : No concernido.
Inflamabilidad

Inflamabilidad (sélido, gas) : no precisado.
Limite superior e inferior de explosivida

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [21383-15081-11957-013461] - 2026-07-17 - 04:10:05



http://www.infodyne.fr

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 - REACH) Version 2.2 (21-07-2025) - Pagina 5/9
V33 - RENOVATION PERFECTION - SUELOS & ESCALERAS / SOLOS & ESCADAS - SATINADO / ACETINADO - Gris perla/Cinza pérola - 0,75L -

119658
Pré'piedades explosivas, limite inferior de explosividad (%) : no precisado.
Propiedades explosivas,limite superior de explosividad (%) : no precisado.

Punto de inflamacion
Intervalo de Punto de inflamacién : No concernido.
Temperatura de auto-inflamacion

Temperatura de autoinflamacion : No concernido.
Temperatura de descomposicion

Punto/intervalo de de descomposicion : No concernido.
pH

PH (solucién acuosa) : no precisado.

pH : no precisado.

Basico Débil.

Viscosidad cinematica

Viscosidad : no precisado.
Solubilidad

Solubilidad en agua : Disoluble.

Liposolubilidad : no precisado.
Coeficienté\feh@pdatondirstaniblfgua (valor logaritmico)

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : no precisado.
Presion de vapor

Presion de vapor (50°C) : No concernido.
Densidad y/o densidad relativa

Densidad : >1

Densidad de vapor relativa
Densidad de vapor : no precisado.
Caracteristicas de las particulas
La mezcla no contiene nanoformas.
9.2. Otros datos
No hay datos disponibles.
9.2.1. Informacion relativa a las clases de peligro fisico
No hay datos disponibles.
9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad

10.2. Estabilidad quimica
Esta mezcla es estable en las condiciones de manipulacion y de almacenamiento recomendadas en la seccion 7.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No hay datos disponibles.
10.4. Condiciones que deben evitarse
Evitar :
- la congelacion
10.5. Materiales incompatibles
N8 hay datss dispsnibles:
10.6. Productos de descomposicion peligrosos
No hay datos disponibles.

SECCION 11 : INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1. Informacioén sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008
No hay datos disponibles.
11.1.1. Sustancias

a) Toxicidad aguda :
MEZCLA DE 5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1) (CAS: 55965-84-9)
Por via oral : LD50 > 2000 mg/kg peso corporal
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Por via cutanea : LD50 > 5000 mg/kg peso corporal

b) Corrosion cutanealirritacion cutanea:
No hay datos disponibles.
c) Lesiones oculares graves/irritacion ocular :

d) Sensibilizacion respiratoria o cutanea :
No hay datos disponibles.
e) Mutagenicidad en las células germinales :
No hay datos disponibles.
f) Cancerogenicidad :
No hay datos disponibles.
g) Toxicidad para la reproduccion :
No hay datos disponibles.
h) Toxicidad especifica para ciertos 6érganos - exposicion unica :
No hay datos disponibles.
i) Toxicidad especifica para ciertos érganos - exposicion reiterada :
No hay datos disponibles.
j) Peligro por aspiracion :
No hay datos disponibles.
11.1.2. Mezcla
a) Toxicidad aguda :
No hay datos disponibles.
b) Corrosién cutanealirritacion cutanea:
No hay datos disponibles.
c) Lesiones oculares graves/irritacion ocular :
No hay datos disponibles.
d) Sensibilizacion respiratoria o cutanea :
Contiene al menos una sustancia sensibilizante. Puede producir una reaccion alérgica.
e) Mutagenicidad en las células germinales :

No hay datos disponibles.
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Duracién de exposicion : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, e3sai de toxicité aigué)

Toxicidad para los crustaceos : CE50 = 0.1 mg/!
Factor M = 10
Especie : Daphnia magna
Duracioén de exposicion : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

Toxicidad para las algas :
Facter M = 100

Especie : Skeletonema costatum
Duracioén de exposicion : 48 h

CEr50 = 0.0052 mg/I
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No verter enlnfoemanténieafiva plaglasifieacigny al etiquetado que figura en la seccién 2:

La gestion de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar el medioambiente, y en especial, sin crear riesgos

I3:&?('51?!!}':9501eIiminar, segun la legislacién en vigor, a través de un gestor de residuos o una empresa autorizada.
No contaminar el suelo o el agua con los residuos, y no eliminarlos en el medio ambiente.
Envases contaminados :
Vaciar completamente el envase. Conservar la(las) etiqueta(s) en el envase.
Entregar a un gestor autorizado.

SECCION 14 : INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Preparacion exenta de la clasificacion y del etiquetado Transporte
14.1. Niumero ONU o numero ID

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentacion y legislaciéon en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

Se han tenido en cuenta las siguientes reglamentaciones:
Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 2023/707
Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 2024/197. (ATP 21)
Informacion relativa al embalaje:
No hay datos disponibles.
Restricciones aplicadas en virtud del Titulo VIil del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH):

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

Precursores de explosivos:
La mezcla incluye al menos una sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercializacion y la utilizacion de precursores de

- Nitrato sodico (CAS 7631-99-4)
explosivos:

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
La adquisicion, introduccion, posesion o utilizacion de este precursor de explosivos restringido por parte de particulares estan sujetas a
obligaciones de notificacion.
Disposiciones particulares :
No hay datos disponibles.
Contaminantes organicos persistentes (COP) (Reglamento (UE) 2019/1021):
La mezcla no contiene ningun contaminante organico persistente.
15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
No hay datos disponibles.

SECCION 16 : OTRA INFORMACION

Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario, las informaciones que figuran en la presente ficha de seguridad se basaran en el

L Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)
estado de nuestros conocimientos y en las normativas tanto nacionalés como comunitarias.
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La mezcla no debe ser utilizada para otros usos que no sean los especificados en la seccion 1 sin haber obtenido previamente instrucciones de

manipulacion por escrito.
El usuario es totalmente responsable de tomar todas las medidas necesarias para responder a las exigencias de las leyes y normativas locales.
La informacion indicada en la presente ficha de datos de seguridad debe considerarse como una descripcién de las exigencias de seguridad
relativas a esta mezcla y no como una garantia de las propiedades de la misima.

Texto de las frases mencionadas en la seccién 3 :
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