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V33 Peinture Easy Colours / Verf Easy Colours - Métallisé / Metaal - Aluminium / Aluminium - 0,125L - 113612-01

SICHERHEITSDATENBLATT

(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
Produktname : V33 Peinture Easy Colours / Verf Easy Colours - Métallisé / Metaal - Aluminium / Aluminium - 0,125L
Produktcode : 113612-01
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Malerei
System der Verwendungsdeskriptoren (REACH) :
Farben, Lacke und verwandte Produkte Beschichtung mit geschichteten Anwendung.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Unternehmen : V33 BELGIUM
Adresse : .Ambachtenstraat 11 B-3210 LUBBEEK BE
Telefon : (+32) 16 629 292. Fax: (+32) 16 621 970. Telex: .
fds.produits@v33.com
www.v33.be
1.4. Notrufnummer : .
Gesellschaft/Unternehmen : .
Weitere Notrufnummern
CH- Tox Info Suisse : 145 / DE- Gift Kontrollzentrum: +49 30 192 40 / BE - Gift Kontrollzentrum: 070/245245

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 3 (Flam. Liqg. 3, H226).
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren (EUHO066).
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

2.2. Kennzeichnungselemente
Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Gefahrenpiktogramme :

GHS02

Signalwort :

ACHTUNG

Gefahrenhinweise :

H226 FlUssigkeit und Dampf entziindbar.

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066
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Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- und vPvB-Mischungen angewandten Kriterien, entsprechend dem Anhang XlII der
REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
INDEX: Z190 [1] 10<=x% <25
CAS: 13463-67-7
EC: 236-675-5

REACH: 01-2119489379-17

TITANIUM DIOXIDE

INDEX: 2470 GHS07, GHS08, GHS02 10<=x%<25
EC: 919-857-5 Dgr
REACH: 01-2119463258-33 Flam. Liqg. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304
V33 PeitOtd LEASWB SIS &R $ Vo Hasg G olblrs - MétalBEO MBS, H8B6ninium / Aluminium - 0,125L - 113612-01

N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLISCHE, EUH:066
<2% AROMATEN

INDEX: Z472 GHS08 10 <= x % < 25
EC: 918-481-9

REACH: 01-2119457273-39

3.2. Gemische
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Einer bewusstiosen Person keinesfalls etwas Gber den Mund einfioten

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Bei gedffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten lang grindlich mit weichem, sauberem Wasser spulen.
Nach Hautkontakt :

abwaschen.

Auf Produktriickstande zwischen Haut und Kleidung, Armbanduhr, Schuhen usw. achten.

Bei groRflachiger Kontamination und/oder Verletzung der Haut muss ein Arzt herangezogen oder die betroffene Person ins Krankenhaus
Uberfihrt werden.

Nach Verschlucken :

Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein Schluck) Mund mit Wasser ausspulen und einen Arzt konsultieren.
Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeiflihren.

) Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen. = ) ) N . .
Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, damit dieser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine stationdre Nachbehandlung erforderlich sind.

Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Entziindbar.

Léschpulver, Kohlendioxid (CO2) und andere Loschgase sind fir Kleinbrande geeignet.
5.1. Léschmittel

Gefahrdete Behalter in Flammennahe mit Wassersprihstrahl kiihlen, um Bersten der Behalter unter Druck zu vermeiden.
Geeignete Loschmittel

Im Brandfall verwenden :

- Spriihwasser oder Wassernebel

- Wasser mit Zusatz AFFF (Aqueous Film Forming Foam)

- Halone

- Schaum

- ABC-Pulver

- BC-Pulver

- Kohlenstoffdioxid (CO2)

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Ungeeignete Loschmittel

Im Brandfall nicht verwenden :

- Wasserstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegenlber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschadlich sein.

Rauch nicht einatmen.

Im Brandfall kann sich bilden :
NaLPNEBEAREAEAED)

- Kohlenstoffdioxid (CO2)
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

BiasBransdbrkampiriieniies KR sigesMemsrauwzg erat( sRlicisarahnitra2aier und Seife oder einem geeigneten Reinigungsmittel

ABSCHNITT 6 : MARNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende Verfahren
Schutzmafinahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.
Fur Nicht-Rettungspersonal

Wegen in dem Gemisch enthaltenen organischen Lésungsmitteln, Ziindquellen beseitigen und Raumlichkeiten Ilften.
Berlihrung mit Haut und Augen vermeiden.

Fir Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener personlicher Schutzausristung ausgestattet sein (siehe Abschnitt 8).
6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Leckagen oder Verschiittetes mit flissigkeitsbindendem, nicht-brennbarem Material aufhalten und auffangen, z.B.: Sand, Erde,
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Universalbindemittel, Diatomeenerde in Fassern zur Entsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewasser verhindern.

Wenn das Produkt Wasserlaufe, Fliisse oder Kanalisationen verschmutzt, die zustdndigen Behérden nach vorschriftsmaigem Verfahren
informieren.

Kanister zur Beseitigung von anfallenden Abfallen gemafl den geltenden Vorschriften aufstellen (siehe Abschnitt 13).

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine organischen Lésemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

Fur die Raumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften fir Lagerstatten.

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hande waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen.
Fir angemessene Liftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Raumen.
Verunreinigte Kleidung und Schutzausristung vor Betreten eines Restaurationsbereiches ablegen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
In gut durchlifteten Bereichen handhaben.
Dampfe sind schwerer als Luft. Sie kbnnen sich am Boden ausbreiten und zusammen mit Luft explosive Gemische bilden.

vermeiden.
Mi%@ﬁg]mgnzgﬁggh%glrdé setra 3%§%%@‘8F'B%%‘8€EJF€%%£E% ig_rngn\Hesr%Pr%:grlHGDampfkonzentrationen oberhalb der Expositionsgrenzwerte
Das Gemisch kann sich elektrostatisch aufladen : beim Umfullen immer erden. Antistatische Schuhe und Kleidung tragen und fur Boden aus nicht
leitendem Material sorgen.
Das Gemisch in Raumen ohne offene Flammen oder andere Ziindquellen und mit geschutzter elektrischer Ausriistung verwenden.
R R NSl P R 2 RIS TSP ARERPHRlRe - nken oder offenen Flammen fernhalten.
Zugang fur unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fur den personlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.
Angebrochene Verpackungen sorgfaltig verschlossen und aufrecht stehend lagern.
Unzulédssige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, verboten.
Verpackungen nie mit Druck 6ffnen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.
Lagerung
AuRer Reichweite von Kindern halten.
Behalter gut verschlossen an einem trockenen und gut durchliifteten Ort lagern.
Von Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Von Ziindquellen, Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung entfernt halten.
Elektrostatische Aufladung verhindern.
Der FuBboden muss undurchlassig sein und eine Auffangwanne bilden, so dass bei unvorhergesehenem Auslaufen keine Flissigkeit nach auflen
dringen kann.
Verpackung
Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN
8.1. Zu liberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz :
- Frankreich (INRS - ED984 / 2019-1487) :

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-mg/m3: | Hinweise : TMP N°:

13463-67-7 - 10 - - - -

1314-13-2 - 5 - - - -
VLE-ppm :

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [21004-53837-11999-017652] - 2025-07-03 - 14:56:06



http://www.infodyne.fr

Quick-FDS [21004-53837-11999-017652] - 2025-07-03 - 14:56:06


http://www.infodyne.fr

aSSE

ORDNUNG (EG) n° 1907/2006 - REACH)
V33 Peinture Easy Colours / Verf Easy Colours - Métallisé / Metaal - Aluminium / Aluminium - 0,125L - 113612-01

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche SchutzmaBnahmen wie personliche Schutzausriistungen
Saubere und richtig gepflegte personliche Schutzausriistungen verwenden.

Wahrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und wagc¢hen. Fur
angemessene Liftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Raumen.

Berilihrung mit den Augen vermeiden.

Augenschutz gegen flissige Spritzer verwenden.

Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille zu tragen.
- Handschutz

Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuhe gemal Norm EN374 verwenden.

Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zi
Schutzhandschuhe missen dem Arbeitsplatz entsprechend gewahlt werden : andere Chemikalie
physische Schutzmaflnahmen (Schneiden, Stechen, Warmeschutz), bendétigte Fingerfertigkeit
Empfohlener Typ Handschuhe :

- Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Copolymer (NBR))
- PVA (Polyvinylalkohol)

Empfohlene Eigenschaften:

- Wasserundurchlas
vvasSSerunGurcnias

onnten verandert werden, erforderliche

N
i

rm EN ISO 374-2

o
¢
p:
9]

sige Han
- Korperschutz
Hautkontakt vermeiden. /
Geeignete Schutzkleidung tragen. /
Art geeigneter Schutzbekleidung :
Bei starkem zﬁritzen flissigkeitsdichte chemische Schutzklejdung %3(%

) star ] _ Typ 3) gemal EN 14605 tragen, um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden.
DicrRespaRlfbgTShH FRRIUSIY SER AARRRRS BHOS Y g Rrbaer 3l ﬁﬁg%ﬁ@@@gﬁ%&@ﬂfs& 24 vermeiden.
Das Personal hat regelméfRig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.

Nach Kontakt mit dem Produkt mussen alle beschmutzten Kérperpartien gewaschen werden.

- Schutz fiir Augen/Gesicht

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben :

Form: viskose Flissigkeit
Farbe: N/A
Geruch: White-spirit
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit :
pH: nicht reievant.
Siedepunkt/Siedebereich : nicht relevant
Flammpunkibereich : 23°C < Flammpunkt <= 55°C
Entziindlichkeit (fest, gasformig) : ND
Explosionisgefahr, untere Explosionsgrenze (%) : 1.15-1.25 NED.5mm?/s
Explosionsgefahr, obere Explosionsgrenze (%) : ND
Brandférdernde Eigenschaften : NC
Dampfdruck (50°C) : keine'Angabe
Dampfdichte : NC
Wasserl6slichkeit : unléslich
NC
Viskositat :
Verdarnpfungsgeschwindigkeit : NC
Schmelzpunkt/Schmelzbereich : nicht relevant
Selbstentziindungstemperatur : nicht betroffen
Punkt/Intervall der Zersetzung : nicht betroffen
9.2. Sonstige Angaben

N/A

N/A

N/A

N/A
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ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitat
Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilitit
Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei hohen Temperaturen kann das Gemisch gefahrliche Zersetzungsprodukie, wie Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Rauch oder Stickoxid
freisetzen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Der Betrieb von Geraten/Arbeitsmitteln, die Flammen oder Funken erzeugen oder eine Metallflache erhitzen (z.B. Brenner, elektrische Bdgen,
Ofen usw.), ist im Arbeitsbereich/in den Rdumen nicht zulassig.
Vermeiden :
- elektrische Aufladung
- Erhitzen
- Hitze
- Flammen und warme Oberflachen
10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Angabe vorhanden
10.6. Giefahrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Eine, die angegebenen Expositionsgrenzen tberschreitende, Exposition gegeniuber Dampfen des in diesem Gemisch enthaltenen Lésungsmittels
kann zu gesundheitsschadlichen Auswirkungen, wie Reizung der Schleimhaute und der Atemwege, Erkrankungen der Nieren, der Leber und des
zentralen Nervensystems, fihren.
Die Symptome/Anzeichen beinhalten Kopfschmerz, Schwindel, Ubelkeit, Miidigkeit, Muskelschmerzen und in Extremfallen BewuRtlosigkeit.
Langere oder wiederholte Kontakte mit dem Gemisch kénnen den natirlichen Fettfilm der Haut beseitigen und daher nicht allergische
Kontaktdermatitis und ein Durchdringen der Epidermis verursachen.
Spritzer in die Augen kénnen Reizung und reversible Schadigung verursachen.

11.71.1. Stoffe

Akute toxische Wirkung :
CALCIUM ISONONANOATE (CAS: 64216-15-5)
Oral : LD50 = 1289 mg/kg
Art : Ratte

ZINKOXID (CAS: 1314-13-2)
Oral : LD50 = 7950 mg/kg
Art : Ratte

KOHLENWASSERSTOFFE, C10-C13, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLISCHE, <2% AROMATEN
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Dermal : LD50 > 5000 mg/kg
Art : Kaninchen
OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voie cutanée)

Inhalativ (Dampfe) : LCEG > 5000 mg/I
Art : Ratte
OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aigué par inhalation)

Keimzellmutageiiiiat :
2-ETHYLHEXANSAURE, ZIRKONIUMSALZ (CAS: 22464-99-9)
Ohne mutagene Wirkungen.

KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C11, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLISCHE, <2% AROMATEN
Ohne mutagene Wirkungen.

Karzinogenitat :
KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C11, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLISCHE, <2% AROMATEN
Karzinogenitatstest : Negativ.

Ohne kanzerogene Wirkung.
12.1.1. Substanzen

Reproduktionstoxizitat :
2-ETHYLHEXANSAURE, ZIRKONIUMSALZ (CAS: 22464-99-9)
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

11.1.2. Gemisch

ABSCHMNTE A2 s WMWELTBEZOGENEANGABEM an varhanden

CAS 128-37-0 : IARC Gruppe 3 : Der Stoff ist hinsichtlich der Karzinogenitéat fir den Menschen nicht einstufbar.
CAS 13463-67-7 : IARC Gruppe 2B : Der Stoff ist moglicherweise krebserzeugend fur den Menschen.

Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat

ZINKOXID (CAS: 1314-13-2)
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Art : Daphnia magna
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

KeedingaeeCeh@ulenrs / Verf Easy Colours - Métallisé / Metaal - Aluminium / Aluminium - 0,125L - 113612-01
12.6. Andere schadliche Wirkungen
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Zu ausgenommenen Mengen siehe OACI/IATA Abschnitt 2.6. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.5.
14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN

Informationen beziiglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2 A19:

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gednderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 2020/217 (ATB14)
Informationen beziiglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.
- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefahrdung (WGK, AwSV y6m 18/04/2017, KBws) :
WGK 1 : Schwach wassergefahrdend.
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Dieses Produkt enthalt mindestens eine Substanz mit Expositionen dagstellen. Die RMM (Risikomanagement-MaRnahmen) und OC
NiBefvigbatediRicinigiaienwendeanrbdfockeictéigtSDS enthalten.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzers ke&ine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kepritnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.
Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhaburig im Vorfeld, darf das Gemisch nur fir die in Rubrik 1 genannten Verwendungen eingesetzt
werden.
Der Anwender ist dafiir verantwortlich
Vorschriften.
Die Informationen des vorliegep@en Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fir dieses Gemisch zu
betrachten und nicht als Garantie fir dessen Eigenschaften.

Wortlaut der 3atze in Abschnitt 3 :

ass alle notwendigen MaRnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderungen und lokaler

H226 /Iflijssigkeit und Dampf entziindbar.
H302 / Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304 / Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H319 / Verursacht schwere Augenreizung.
H336 / Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361}1/ Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H}O’O Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
//F|41O Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
Abkiirzungen :

DNEL : Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung
PNEC : Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
CMR : krebserregend, mutagen oder reproduktionstoxisch.
153IT@DrsScri\°rrTfttgﬁer? ﬁSﬁ%r%gﬁ' téKg[ﬁId?\tg% 'iiﬂ’& ngfgcﬁww;peZIflsche Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
WA : Time Weighted Averages (Zeitgewichtete Durchschnitte)
TMP : Tabelle der Berufskrankheiten (Frankreich)
VLE : Expositionsgrenzwert.
VME : Expositionsmittelwert.
ADR : Europaisches Ubereinkommen iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods. (Internationale Seegefahrliche Giiter)
IATA : International Air Transport Association. (Internationaler Luftverkehrsverband)
OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail. (Vorschriften tUber die internationale Beférderung gefahrlicher
Giter auf der Schiene)
WGK : Wassergefahrdungsklasse.
GHSO02 : Flamme
PBT : Persistent, bioakkumulativ und giftig.
vPVB : Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.
SVHC : Sehr besorgniserregender Stoff.
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