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SAVON LIQUIDE HUILE DE LIN - 991273

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SO CIETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : SAVON LIQUIDE HUILE DE LIN
Code du produit : 991273
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la sdance ou du mélange et utilisations déconseillées
Nettoyant pour I'entretien des sols carrelés.
Utilisation déconseillée : Tous autres usages
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflahe de données de sécurité
Raison Sociale : PAREDES.
Adresse : 1 RUE GEORGES BESSE.69740.GENAS.FRANCE.
Téléphone : 04 72 47 47 47. Fax: -.
contact@paredes.fr
www.paredes.fr
1.4. Numéro d"appel d"urgence : +33 (0)1 45 42 59.5
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.cestentipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319
Peut produire une réaction allergique (EUH208).
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥@iréconisations concernant les autres prodrésepts dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'engir@m. Aucune atteinte a I'environnement n'est wermu prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Eléments d’étiquetage
Le mélange est un produit détergent (voir la ruleig5s).
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Pictogrammes de danger :

GHSO07

Mention d'avertissement :

ATTENTION

Etiquetage additionnel :

EUH208 Contient 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peutqmtuire une réaction allergique.
Mentions de danger et informations additionnellesiss dangers :

H319 Provoque une sévére irritation des yeux.

Conseils de prudence - Prévention :

P280 Porter des gants de protection et un équipetegmitotection des yeux/du visage.
Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rinaeec précaution a I'eau pendant plusieurs

minutes. Enlever les lentilles de contact si ldirie en porte et si elles peuvent étre facilement
enlevées. Continuer a rincer.

P337 + P313 Si I'irritation oculaire persiste: cotesuun médecin.
2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémgréoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par |"’AgelBaropéenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon I"article 57 du REACH : httchia.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux criteres applicabbesngélanges PBT ou vPvB, conformément a I'annexedilieglement REACH (CE) n°
1907/2006.
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RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Note %
CAS: 85117-50-6 GHSO05 25<=x%<10
EC: 285-600-2 Dgr

Acute Tox. 4, H302
DODECYL BENZENE SULFONATE DE Skin Irrit. 2, H315

SODIUM Eye Dam. 1, H318
INDEX: 613-326-00-9 GHS06, GHS05, GHS09 0<=x%<25
CAS: 2682-20-4 Dgr
EC: 220-239-6 Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 3, H311
2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1A, H317
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

EUH:071

(Texte complet des phrases H: voir la section 16)

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniére générale, en cas de doute ou siydgg&mes persistent, toujours faire appel & uneciéd
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne inc@ge.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :
En cas de manifestation allergique, consulter udatia.
Faire respirer de l'air frais. Si des troubles agigaent, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propestlb minutes en maintenant les paupiéres écartées
S'il apparait une douleur, une rougeur ou une gioelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas de contact avec la peau :
En cas de manifestation allergique, consulter udetié.
Enlever les vétements imprégnés et laver soigneersiela peau.

En cas d'ingestion :
Consulter un médecin en lui montrant I'étiquette.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, appelenédecin et lui montrer I'étiquette.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et diffés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeds et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L INCENDIE
5.1. Moyens d"extinction
Moyens d extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- dioxyde de carbone (CO2)
- mousse
- poudres
5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée nafexposition aux produits de décomposition pewmporter des risques pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.
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En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
5.3. Conseils aux pompiers
Port obligatoire d'un masque respiratoire autonpme les intervenants

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protdon et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréededansriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsaleqpions individuelles appropriés (Se référer alaique 8).
6.2. Précautions pour la protection de I"environnernt

Contenir et recueillir les fuites avec des matériabgorbants non combustibles, par exemple : stble, vermiculite, terre de diatomées
dans des fOts en vue de I'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou daas.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettage

Nettoyer de préférence avec un détergent, éuitididation de solvants.
6.4. Référence a d"autres rubriques

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.
Prévention des incendies :
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandeés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8
Observer les précautions indiquées sur I'étiqutis que les réglementations de la protectiorrakatl.
Eviter le contact du mélange avec les yeux.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions d'un stockage sdr, y compris d'éveaelles incompatibilités
Conserver hors de portée des enfants.
Stocker a I'abri du gel et de la chaleur.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un maideatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parameétres de contrble
Aucune donnée n'est disponible.
8.2. Contrdles de |"exposition
Mesures de protection individuelle, telles que lesquipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemeetpmrbtection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
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Stocker les équipements de protection individugdles un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou funilever et laver les vétements contaminés anartlisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.

Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires congues comseplojections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire degratés lunettes a protection latérale conformasndtme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran faciat foprotection du visage.

Le port de lunettes correctrices ne constitue paspuotection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles deamd'utiliser des verres correcteurs lors desatrawu ils peuvent étre exposés a des
vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateligte produit est manipulé de fagon constante.

Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés en casrdact prolongé ou répété avec la peau.

Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme NE7EN
La sélection des gants doit étre faite en fonatieriapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis emtion du poste de travail : autres produits chimgpouvant étre manipulés, protections
physiques nécessaires (coupure, piqQre, protetttermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Caoutchouc Nitrile (Copolymeére butadiene-acryldleifNBR))

- PVC (Polychlorure de vinyle)

- Néoprene® (Polychloropréene)

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374

Protection du corps

Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.

Apres contact avec le produit, toutes les partiesatps souillées devront étre lavées.
Protection respiratoire

Dans les conditions normales d'utilisation, augoéection respiratoire n'est nécessaire.

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques ethimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Couleur : Jaune
Odeur : Menthe
Informations importantes relatives a la santé, a l&écurité et a I'environnement
pH: 10.50 +/- 0.50.
Base faible.
Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.
Intervalle de point d'éclair : PE > 100°C
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : 1.015
Hydrosolubilité : Soluble.
Point/intervalle de fusion : Non concerné.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la rubrique 7.
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10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée n'est disponible.
10.4. Conditions a éviter
Eviter :
- le gel
- la chaleur
10.5. Matieres incompatibles
Ne pas mélanger avec d'autres produits. Réagitlaséensio-actifs cationiques.
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Peut entrainer des effets réversibles sur les ymig, qu'une irritation oculaire qui est totalemeéversible en dega d'une période
d'observation de 21 jours.

11.1.1. Substances
Aucune information toxicologique n'est disponible ks substances.

11.1.2. Mélange

Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Contient au moins une substance sensibilisante.dfedtire une réaction allergique.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'INRS (Institut National de Recherche et de &urité) :
- 2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one (CAS 2682-20-4): Yta fiche toxicologique n° 290.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.2. Mélanges
Le mélange n'est pas classé dangereux pour I'emément selon les regles de calcul définies daréglement (CE) 1272/2008.
12.2. Persistance et dégradabilité

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cetparation respecte(nt) les criteres de biodégraitialsbmme définis dans la réglementation
(CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les donmpéesvant cette affirmation sont tenues a la digjposdes autorités compétentes des
Etats Membres et leur seront fournies a leur demangresse ou a la demande du produtceur de déterge

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange @¥@on récipient doit étre déterminée conforméraemt dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cears d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en dieEnganté humaine et sans nuire a I'environnerms¢mptamment sans créer de risque pour
I'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux |égislatiomsigueur, de préférence par un collecteur ou utieprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déatefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
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Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver |'étitgistr le récipient.
Remettre & un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de I'étiquetage Transport
14.1. Numéro ONU

14.2. Désignation officielle de transport de 'ONU

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

14.4. Groupe d’emballage

14.5. Dangers pour |"environnement

14.6. Précautions particulieres a prendre par |"utisateur

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/Iégislation particuliéres alsubstance ou au mélange en matiére de sécurité, shnté et d’environnement
- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglenfei) n° 2018/1480 (ATP 13)
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions patrticuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.
- Etiquetage des détergents (Réglement CE n° 648/20€4907/2006) :
- moins de 5% de : phosphates
- moins de 5% de : agents de surface anioniques
- moins de 5% de : agents de surface amphotéres
- moins de 5% de : EDTA et sels
- moins de 5% de : savon
- parfums
- agents conservateurs
benzisothiazolinone
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétent pas connues, les informations données dgngdente fiche de sécurité sont basées sur
I'état de nos connaissances et sur les réglemamatint nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassgge ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoinobae préalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilismt&le prendre toutes les mesures nécessaires ppandre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdod@ées de sécurité doivent étre considérées cammealescription des exigences de
sécurité relatives a ce mélange et non pas commganantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H301 Toxique en cas d'ingestion.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H311 Toxique par contact cutané.

H314 Provoque des brillures de la peau et de grésiems des yeux.
H315 Provoque une irritation cutanée.
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H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves Iésions des yeux.
H330 Mortel par inhalation.
H400 Tres toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Trés toxique pour les organismes aquatiquégiar des effets néfastes a long terme.
EUHO71 Corrosif pour les voies respiratoires.
Abréviations :

ADR : Accord européen relatif au transport interoradil de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.

GHSO07 : Point d'exclamation.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

VvPVB : Trés persistante et trés bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.
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