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Sociedad/Organismo : .
(Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

SECCION 1 : IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Nombre del producto : V33 - BARNIZ PROTECTOR ENCIMERAS / VENRIZ PROTETOR BANCADAS - Incoloro/Incolor - 0,5L
Caodigo del producto : 113259

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Barniz

EUMBo®atos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Denominacion Social : V33 ESPANA Contiene 1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Puede provocar una reaccion alérgicatiene AL
Direccién : C/ Colquide n 28231 Las Rozas de Madrid ES
Teléfono : (+34) 916 370 382. Fax: . Telex: .

fds.produits@v33.com
www.v33.es

1.4. Teléfono de emergencia : .

Puede provocar una rez

Otros nimeros de emergencia
E - Servicio Informacién Toxicologica : 91 562 04 20
E - Servicio Informacién Toxicologica : 91 562 04 20

SECCION 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones.
Puede provocar una reaccion alérgica (EUH208).
Esta mezcla no presenta peligro fisico. Consulte las recomendaciones acerca de los demas productos presentes en el lugar.
Esta mezcla no es peligrosa para el medioambiente. No existe ninguna amenaza conocida ni previsible para el medioambiente en las
condiciones normales de uso.
2.2. Elementos de la etiqueta
En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones.
Etiquetado adicional :

EUH208
EUH208 contienFHEA ADDE DA POSIDESEG Y RIDABMETIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1).

Consejos de prudencia - Caracter general :
P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

1.1. Identificador del producto
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EC: 213- Skin Sens. 1, H317
REACH: 01-21 Aquatic Chronic 2, H411
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SECTIGN S MEBIBAS BE L UCHA CONTRA INCENDIOS

- espuia inflamable.

5.1. Medios de extinciéon

Medios de extincion apropiados
Medios degyjineiop 1hpesrizérda o niebla de agua

- polvos polivalentes ABC
- polvos BC
- diéxido de carbono (CO2)

En caso de incendio, no utilizar :
- chorro de agua
5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Un incendio produce frecuentemente un espeso humo negro. La exposicion a los productos de descomposicion puede conllevar riesgos para la
salud
No respirar los humos
En caso de incendio, se puede formar :
- monéxido de carbono (CO)
- diéxido de carbono (CO2)
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
No hay datos disponibles.

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

SECCION 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Remitrse aas medidas de proteccien enumeradas en las ribricas 7y 8

Para el personal de primeros auxilios
El personal de intervencién contara con equipos de proteccion individual apropiado (Consultar la seccion 8).
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Contener y recoger las fugas con materiales absorbentes no combustibles, como por ejemplo : arena, tierra, vernicular, tierra de diatomeas en
bidones para la eliminacion de los residuos
Impedir el vertido en alcantarillas o cursos de agua.
6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza
Limpiar preferentemente con un detergente y evitar la utilizacion de disolventes
6.4. Referencia a otras secciones

No hay datos disponibles.

SECCION 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Las prescripciones relativas a los lugares de almacenamiento se aplican a las zonas de trabajo donde se manipula la mezcla.
7.1. Precauciones para una manipulacién segura
Lavarse las manos después de cada utilizacion.
Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.
Prevencioén de incendios :
Prohibir el acceso a las personas no autorizadas
Equipos y procedimientos recomendados :
Para la proteccion individual, consultar la seccioén 8.
Observar las precauciones indicadas en la etiqueta, asi como las normativas de la proteccion de seguridad y prevencion de riegos laborales.
Equipos y procedimientos prohibidos :
Esta prohibido fumar, comer y beber en los lugares donde se utiliza la mezcla.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
No hay datos disponibles.
Almacenamiento
Manténgase fuera del alcance de los nifios.
Embalaje
Conservar siempre en embalaje original.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)
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7.3. Usos especificos finales
No hay datos disponibles.

SECCION 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL
8.1. Parametros de control
No hay datos disponibles.
8.2. Controles de la exposicion
Medidas de proteccion individual, tales como los equipos de proteccion individual
Pictograma(s) que indica la obligaciéon de usar equipamiento de proteccién individual (EPI) :

Utilizar equipos de proteccion individual limpios y en buen estado.
Almacenar los equipos de proteccion individual en un lugar limpio, lejos de la zona de trabajo.
Durante la utilizacion, no comer, beber ni fumar. Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. Proporcionar una ventilacion
Q‘&e%%&%@ﬁ%ﬂ?e todo en los lugares cerrados.
- Proteccion de ojos / rostro
Evitar el contacto con los ojos
Utilizar protecciones oculares disefiadas contra las proyecciones de liquidos
Antes de cualquier manipulacion, es necesario usar gafas de seguridad conformes a la norma ISO 16321.
- Proteccion de las manos
Usar guantes protectores apropiados en caso de contacto prolongado o reiterado con la piel.
Utilizar guantes protectores apropiados resistentes a los agentes quimicos y conformes a la norma EN I1SO 374-1.
La seleccion de los guantes se debe realizar segun la aplicacion y la duracidn del uso en el puesto de trabajo.
Los guantes protectores se deben escoger segun el puesto de trabajo : si se pueden manipular otros productos quimicos, si es necesario
proteccion fisica (cortes, pinchazos, proteccion térmica), destreza requierida.
Tipo de guantes recomendados :

| Atoy natiiral
= LalCx nawian

- Caucho nitrilo (Copolimero butadieno-acrilonitrilo (NBR))
- PVC (Policloruro de vinilo)
- Caucho butilo (Copolimero isobutileno-isopreno)
- Proteccion corporal
La ropa del personal debe lavarse con regularidad.
Después del contacto con el producto, habra que lavar todas las partes del cuerpo que se hayan contaminado.

SECCION 9 : PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Estado fisico

Estado Fisico : Liquido Fluido
Color
Olor

Umbral olfativo : no precisado.

Punto de fusién

Punto/intervalo de fusién : No conceinido.
Punto de congelacion

Punto/rango de congelamiento : no precisado.
Punto de ebullicion o punto inicial de ebulliciéon e intervalo de ebullicion

Punto/intervalo de ebullicion : No concernido.
Inflamabilidad

Inflamabilidad (sélido, gas) : no precisado.
Limite superior e inferior de explosivida

Propiedades explosivas, limite inferior de explosividad (%) : no precisado.

Propiedades explosivas,limite superior de explosividad (%) : no precisado.

Punto de inflamacion
Intervalo de Punto de inflamacioén : No concernido.
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Temperatura de auto-inflamacion

Temperatura de autoinflamacion : No concernido.
Temperatura de descomposicion
Punto/intervalo de de descomposicion : No concernido.
pH
PH (solucion acuosa) : no precisado.
pH: 8.50
Basico Débil.

Viscosidad cinematica

Viscosidad : no precisado.
Solubilidad

Solubilidad en agua :
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b) Corrosién cutanealirritacion cutanea:
No hay datos disponibles.
c) Lesiones oculares graves/irritacion ocular :

d) Sensibilizacion respiratoria o cutanea :
No hay datos disponibles.

e) Mutagenicidad en las células germinales :
No hay datos disponibles.

f) Cancerogenicidad :
No hay datos disponibles.

g) Toxicidad para la reproduccion :
No hay datos disponibles.

h) Toxicidad especifica para ciertos 6rganos - exposicion unica :
No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.
j) Peligro por aspiracion :

No hay datos disponibles.
11.1.2. Mezcla

11.1.2.1 Informacion sobre las clases de peligro
a) Toxicidad aguda :
No hay datos disponibles.

No hay dRoyidispahibles.
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Duracién de exposicion : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigué)

Toxicidad para los crustaceos : CE50 = 0.1 mg/l
Factor M = 10
Especie : Daphnia magna
Duracién de exposicion : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

Toxicidad para las algas : CEr50 = 0.0052 mg/l
Factor M = 100
Especie : Skeletonema costatum
Duracién de exposicion : 48 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

CE50 = 0.0052 mg/I
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13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
No verter en las alcantarillas ni en los cursos de agua
Residuos :

La gestion de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar el medioambiente, y en especial, sin crear riesgos
para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora.
Reciclar o eliminar, segun la legislacion en vigor, a través de un gestor de residuos o una empresa autorizada.
No contaminar el suelo o el agua con los residuos, y no eliminarlos en el medio ambiente.
Envases contaminados :

Vaciar completamente el envase. Conservar la(las) etiqueta(s) en el envase.
Entregar a un gestor autorizado.

2008/98/CE.
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manipulacién por escrito.

No hay datos disponibles.

SECCION 16 : OTRA INFORMACION

Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario, las informaciones que figuran en la presente ficha de seguridad se basaran en el
estado de nuestros conocimientos y en las normativas tanto nacionales como comunitarias.
La mezcla no debe ser utilizada para otros usos que no sean los especificados en la seccién 1 sin haber obtenido previamente instrucciones de

El usuario es totalmente responsable de tomar todas las medidas necesarias para responder a las exigencias de las leyes y normativas locales.
La informacién indicada en la presente ficha de datos de seguridad debe considerarse como una descripcion de las exigencias de seguridad
relativas a esta mezcla y no como una garantia de las propiedades de la misma.
Clasificacién y procedimiento utilizado para derivar la clasificaciéon de las mezclas segun el Reglamento (CE) 1272/2008 :
Clasificacion de Procedimiento de clasificacion
conformidad con el

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 - REACH)

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
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