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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

SECCION 1 : IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto
Nombre del producto : V33 - LASUR PROTECTOR / PROTETOR DE MADEIRA - AGUA-PROTECT - Palisandro / Palissandro -
Satinado/Acetinado - 2,5L
Cadigo del producto : 009158
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Lasur
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Denominacion Social : V33 ESPANA
Direccién : C/ Colquide n 28231 Las Rozas de Madrid ES
Teléfono : (+34) 916 370 382. Fax: . Telex: .
fds.produits@v33.com
www.v33.es
1.4. Teléfono de emergencia: .
Sociedad/Organismo : .
Otros numeros de emergencia
E - Servicio Informacién Toxicologica : 91 562 04 20

SECCION 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.t fdasidicasion sledalisusdancimededaimeanslante. No existe ninguna amenaza conocida ni previsible para el medioambiente en las
En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones.

Puede provocar una reaccion alérgica (EUH208).
Esta mezcla no presenta peligro fisico. Consulte las recomendaciones acerca de los demas productos presentes en el lugar.

condiciones normales de uso.
2.2. Elementos de la etiqueta
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CELLULOSE BRUTE

INDEX: Z941 GHS09, GHS07 0<=x%<1.0
CAS: 1071-93-8 Wng

EC: 213-999-5 Skin Sens. 1, H317

REACH: 01-2119962900-36 Aquatic Chronic 2, H411

ADIPOHIDRAZIDA

INDEX: 613_088_006B GHS06, GHS05, GHS09 0 <=x % <0.036
CAS: 2634-33-5 Dgr
EC: 220-120-9 Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA Skin Sens. 1, H317

Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Chronic 2, H411
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Consultar a un médico y mostrarle la etiqueta.
4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
No hay datos disponibles.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No hay datos disponibles.

SECCION 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No inflamable.

Medios de extincion apropiados
En caso de incendio, utilizar :
- agua pulverizada o niebla de agua
- espuma
- polvos polivalentes ABC
- polvos BC
- dioxido de carbono (CO2)
Medios de extincion inapropiados
En caso de incendio, no utilizar :

5.1. Medios de extincion
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No hay datos disponibles.
Almacenamiento

Manténgase fuera del alcance de los nifios.
Evitar temperaturas inferiores <0°C
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Punto de ebullicion o punto inicial de ebulliciéon e intervalo de ebullicion

Punto/intervalo de ebullicion : No concernido.
Inflamabilidad

Inflamabilidad (sélido, gas) : no precisado.
Limite superior e inferior de explosivida

Propiedades explosivas, limite inferior de explosividad (%) : no precisado.
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SECCION 11 : INFORMACION TOXICOLOGICA
11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008
11.1.1. Sustancias
a) Toxicidad aguda :

MEZCLA DE 5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1) (CAS: 55965-84-9)
Por via oral : LD50 > 2000 mg/kg peso corporal

Por via cutanea : LD50 > 5000 mg/kg peso corporal

b) Corrosién cutanealirritacion cutanea:
No hay datos disponibles.
c) Lesiones oculares graves/irritacion ocular :
No hay datos disponibles.
d) Sensibilizacion respiratoria o cutanea :
No hay datos disponibles.
e) Mutagenicidad en las células germinales :
No hay datos disponibles.
f) Cancerogenicidad :
No hay datos disponibles.
g) Toxicidad para la reproduccion :
No hay datos disponibles.
h) Toxicidad especifica para ciertos 6érganos - exposicion unica :
No hay datos disponibles.
i) Toxicidad especifica para ciertos érganos - exposicion reiterada :
No hay datos disponibles.
j) Peligro por aspiracion :
No hay datos disponibles.
11.1.2. Mezcla
11.1.2.1 Informacién sobre las clases de peligro
a) Toxicidad aguda :
Por via oral : No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
Por via cutanea :
No hay datos disponibles.
Por inhalacion (Polvos/niebla) :

b) Corrosién cutanealirritacion cutanea:
No hay datos disponibles.
c) Lesiones oculares graves/irritacion ocular :
No hay datos disponibles.
d) Sensibilizacion respiratoria o cutanea :
Contiene al menos una sustancia sensibilizante. Puede producir una reaccion alérgica.
e) Mutagenicidad en las células germinales :
No hay datos disponibles.
f) Cancerogenicidad :
No hay datos disponibles.
g) Toxicidad para la reproduccion :
No hay datos disponibles.
h) Toxicidad especifica para ciertos érganos - exposicion unica :
No hay datos disponibles.
i) Toxicidad especifica para ciertos érganos - exposicion reiterada :
No hay datos disponibles.
j) Peligro por aspiracion :
No hay datos disponibles.
11.1.2.2 Otros datos
11.2. Informacién sobre otros peligros

Propiedades de alteracion endocrina
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La mezcla no contiene ninguna sustancia evaluada como alterador endocrino por sus efectos sobre la salud humana.

SECCION 12 : INFORMACION ECOLOGICA
12.1. Toxicidad

12.1.1. Sustancias
MEZCLA DE 5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1) (CAS: 55965-84-9)
Toxicidad para los peces : LC50 = 0.22 mg/I
FactorM =1
Especie : Oncorhynchus mykiss
Duracién de exposicion : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toxicidad para los crustaceos : CE50 = 0.1 mg/l
Factor M = 10
Especie : Daphnia magna
Duracién de exposicion : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toxicidad para las algas : CEr50 = 0.0052 mg/l
Factor M = 100
Especie : Skeletonema costatum
Duracién de exposicion : 48 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

CES50 = 0.0052 mg/I

Factor M = 10

Especie : Skeletonema costatum

Duracién de exposicion : 48 h

ISO 10253 (Water quality - Marine Algal Growth Inhibition Test with
Skeletonema costatum and Phaeodactylum tricornutum)

NOEC = 0.00064 mg/I

Factor M = 100

Especie : Skeletonema costatum

Duracién de exposicion : 48 h

ISO 10253 (Water quality - Marine Algal Growth Inhibition Test with
Skeletonema costatum and Phaeodactylum tricornutum)

12.1.2. Mezclas
No hay ninguna informacién disponible sobre la toxicidad acuatica de la mezcla.
12.2. Persistencia y degradabilidad
12.2.1. Sustancias
MEZCLA DE 5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1) (CAS: 55965-84-9)
Biodegradacion : no hay datos disponibles sobre la degradabilidad. La sustancia se considera
como que no se degrada rapidamente.

1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA (CAS: 2634-33-5)
Biodegradacion : Se degrada rapidamente.

12.3. Potencial de bioacumulacion

12.3.1. Sustancias

MEZCLA DE 5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1) (CAS: 55965-84-9)
Coeficiente de reparto octanol/agua : log Koe <= 0.71
OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)

Bioacumulacion : BCF = 3.16

12.4. Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles.
12.5. Resultados de la valoracién PBT y mPmB
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No hay datos disponibles.
12.6. Propiedades de alteracion endocrina

La mezcla no contiene ninguna sustancia evaluada como alterador endocrino por sus efectos medioambientales.
12.7. Otros efectos adversos

No hay datos disponibles.

SECCION 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Se debe realizar una gestion apropiada de los residuos de la mezcla y/o de su envase en conformidad con las disposiciones de la directiva
2008/98/CE.

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
No verter en las alcantarillas ni en los cursos de agua

Residuos :
La gestion de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar el medioambiente, y en especial, sin crear riesgos
para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora.
Reciclar o eliminar, segun la legislacion en vigor, a través de un gestor de residuos o una empresa autorizada.
No contaminar el suelo o el agua con los residuos, y no eliminarlos en el medio ambiente.

Envases contaminados :
Vaciar completamente el envase. Conservar la(las) etiqueta(s) en el envase.
Entregar a un gestor autorizado.

SECCION 14 : INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Preparacion exenta de la clasificacion y del etiquetado Transporte
14.1. Numero ONU o numero ID

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA
15.1. Reglamentacion y legislaciéon en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla
Informacion relativa a la clasificacion y al etiquetado que figura en la seccién 2:
Se han tenido en cuenta las siguientes reglamentaciones:
Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 2023/707
Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 2024/197. (ATP 21)
Informacion relativa al embalaje:
No hay datos disponibles.
Disposiciones particulares :
No hay datos disponibles.
Restricciones aplicadas en virtud del Titulo VIl del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH):
La mezcla no contiene ninguna sustancia restringida segun el anexo XVII del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH):
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.
Autorizaciones acordadas en virtud del Titulo VII del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH):
La mezcla no contiene ninguna sustancia sujeta a autorizacion segun el Anexo XIV del Reglamento REACH (CE) n.° 1907/2006:
https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list.
Sustancias que debilitan la capa de ozono (Reglamento (CE) n° 1005/2009, protocolo de Montreal) :
Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que suponga un peligro para la capa de ozono.
Contaminantes organicos persistentes (COP) (Reglamento (UE) 2019/1021):
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La mezcla no contiene ningun contaminante organico persistente.

Reglamento PIC (UE) No 649/2012 sobre la exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos (Convencién de Rotterdam):
La mezcla no esta sujeta al procedimiento de consentimiento informado previo (PIC).

Precursores de explosivos:

La mezcla incluye al menos una sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercializacion y la utilizaciéon de precursores de
explosivos:
- Nitrato sodico (CAS 7631-99-4)
La adquisicion, introduccion, posesion o utilizacion de este precursor de explosivos restringido por parte de particulares estan sujetas a
obligaciones de notificacion.

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica
No hay datos disponibles.

SECCION 16 : OTRA INFORMACION

Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario, las informaciones que figuran en la presente ficha de seguridad se basaran en el
estado de nuestros conocimientos y en las normativas tanto nacionales como comunitarias.
La mezcla no debe ser utilizada para otros usos que no sean los especificados en la seccion 1 sin haber obtenido previamente instrucciones de
manipulacién por escrito.
El usuario es totalmente responsable de tomar todas las medidas necesarias para responder a las exigencias de las leyes y normativas locales.
La informacién indicada en la presente ficha de datos de seguridad debe considerarse como una descripcion de las exigencias de seguridad
relativas a esta mezcla y no como una garantia de las propiedades de la misma.
Clasificacion y procedimiento utilizado para derivar la clasificacién de las mezclas segun el Reglamento (CE) 1272/2008 :

Clasificacion de Procedimiento de clasificacion

conformidad con el

Reglamento (CE) n.°

1272/2008
EUH208 Método de célculo.
Texto de las frases mencionadas en la seccién 3 :
H301 Toxico en caso de ingestion.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H310 Mortal en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritacion cutanea.
H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H330 Mortal en caso de inhalacion.
H400 Muy toéxico para los organismos acuaticos.
H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Abreviaturas y acrénimos :
LD50 : La dosis de una sustancia de prueba que resulta en un 50% de letalidad en un periodo de tiempo determinado.
LC50 : Concentracion de una sustancia problema que resulta en un 50% de letalidad en un periodo determinado.
EC50 : La concentracion efectiva de un producto quimico cuyo efecto corresponda al 50% de la respuesta maxima.
ECr50 : La concentracion efectiva de sustancia que causa una reduccién del 50% en la tasa de crecimiento.
NOEC : La concentracion sin efecto observado.
REACH : Registro, Evaluacion, Autorizacion y Restriccion de sustancias quimicas
STEL : Short-term exposure limit
TWA : Time Weighted Averages
VLE : Valor limite de exposicion.
VME : Valor medio de exposicion.
ADR : Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera.
IATA : International Air Transport Association.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
OACI : Organizacion de Aviacion Civil Internacional.
PBT : Persistente, bioacumulable y téxico.
PIC: Consentimiento informado previo.
POP: Contaminante Organico Persistente.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
SVHC : Sustancias extremadamente preocupantes.
VvPVB : Muy persistente y muy bioacumulable.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Clase de peligro para el agua).
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