FICHA DE DADOS DE SEGURANCA (REGULAMENTO (CE) n° 1907/2006 - REACH)
V33 - LASUR PROTECTOR / PROTETOR DE MADEIRA - AGUA-PROTECT - Sapeli/Mogno - Satinado/Acetinado - 2,5L - 009167

Pode provogap yMa-eRtSIEASIAITRE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

SECGAO 1: IDENTIFICAGAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto
Nome do produto: V33 - LASUR PROTECTOR / PROTETOR DE MADEIRA - AGUA-PROTECT - Sapeli/Mogno - Satinado/Acetinado - 2,5L
Cédigo do produto: 009167
1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcoes desaconselhadas
Lasur
1.3. Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Denominagéo social: V33 ESPANA
Enderego: C/ Colquide n 28231 Las Rozas de Madrid ES
Telefone: (+34) 916 370 382. Fax: . Telex: .
fds.produits@v33.com
www.v33.es
1.4. Namero de telefone de emergéncia : .
Sociedade/Organismo: .
1.4.1. Outros numeros de emergéncia
P - CIAV Centro de Informagéio Antivenenos: Tel 800 250 250 - INEM 112

SECGAO 2: IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

ordo com o regulamento EC n°® 1272/2008 e suas alteragoes. Versao 1.5
Pode cadear uma reacgéao alérgica (EUH208).
Esta mistura n resenta risco fisico. Consulte as recomendagdes quanto aos outros produtos listados no site.
Esta mistura ndo apre3enta risco ambiental. Nao ha danos ambientais conhecidos ou previsiveis sob condigdes normais de uso.
2.2. Elementos do rétulo
De acordo com o regulamento EC n° 1 008 e suas alteragoes.
Besrmrirdagdicad corliugdfiaia - Prevencgéo:
EUH208 Contém ADIPOHIDRAZ Pode provocar uma reacgao alérgica.
EUH208 Contém 1,2-BENZISOTIAZOL-§‘(2~HJ;ONA. Pode provocar uma reacgao alérgica.
EUH208 Contém MISTURA DE 5-CLORO-2-M <4-ISOTIAZOLIN-3-ONA E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONA (3:1).
Recomendacdes de prudéncia - Gerais: \
P102 Manter fora do alcance das criangas. \
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. \
Recomendacgdes de prudéncia - Eliminagao: CHA DE DADOS
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SECGAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

p&&q}ﬁ)ragq;ej[:g&%?bg@)caso de duvida ou se os sintomas persistem, chamar um médico.
NUNCA fazer ingerir nada a uma pessoa inconsciente.

4.1. Descrigao das medidas de emergéncia

Em caso de exposigdo por inalagao:
EM caso de reacao alérgica, procure o médico.
Em caso de projeccoes ou de contacto com a pele:
EM caso de reagao alérgica, procure o médico.
Em caso de ingestéao:
Procure atengdo médica, mostrando o rétulo.
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Sem dados disponiveis.
4.3. Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Sem dados disponiveis.

SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

Nao inflamavel.
5.1. Meios de extingao

Métodos adequados de extingao
Em caso de incéndio, use:
- espargir agua ou névoa de agua
- espuma

Um ig%éﬁgi@g%%%ltrgj?r%quentemente fumos negros espessos. A exposigdo aos produtos de decomposigdo pode comportar perigos para a
- po

- diéxido de carbono (CO2)
Métodos de extingdao ndo adequados
Em caso de incéndio, ndo use:
- jato de agua
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

saude.

Nao respirar os fumos.
SECQAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

- monodxido de carbono (CO)

5.3. Recomendagodes para o pessoal de combate a incéndios
Sem dados disponiveis.

SECGAO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1. Precaucgdes individuais, equipamento de protecgao e procedimentos de emergéncia
Referir-se as medidas de protecgao indicadas nas rubricas 7 e 8.
Para bombeiros
Bombeiros deverao ser equipados com equipamento de protecao individual adequado (ver secgéo 8).
6.2. Precaucgdes a nivel ambiental
Conter e recolher o materials da fuga com materials absorventes ndo combustiveis, por exemplo: areia, terra, vermiculite, terra diatomacea nos
contentores para a eliminagédo dos detritos.
Impedir qualquer penetragdo contaminagéo de esgotos ou cursos de agua.
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Limpar de preferéncia com um detergente, evitando a utilizagéo de solvente.
6.4. Remissao para outras secgoes
Sem dados disponiveis.

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA (REGULAMENTO (CE) n° 1907/2006 - REACH)

As exigéncias quanto aos locais de armazenamento se aplicam a todas as instalagbes onde a mistura € manuseada.
7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro
Sempre lave as maos depois de manusear.
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Remova e lave as roupas contaminadas antes de re-usa-las.
Prevengao dos incéndios:
Proibir o acesso as pessoas ndo autorizadas.
Equipamentos e procedimentos recomendados:
Para a protegéo individual, veja o secgdo 8.
Cumeprir as precaugdes indicadas na etiqueta assim como as regulamentagdes sobre a protecgéo do trabalho.
Equipamentos e procedimentos proibidos:
E proibido fumar, comer e beber nas areas onde esta mistura é usada.
7.2. Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Sem dados disponiveis.
Armazenamento

Conservar fora do alcance das criangas.
N&o armazenar a temperaturas <0°C.

Embalagem

Conservar sempre em embalagens de um material idéntico ao de origem.
7.3. Utilizagao(oes) final(is) especifica(s)

Sem dados disponiveis.

SEC(}AO 8: CONTROLO DA EXPOSI(}AOIPROTE(}I\O INDIVIDUAL
8.1. Parametros de controlo

8.2. Controlo da exposicao

Pictograma(s) a indicar a obrigagéo de utilizagdo de equipamento de proteccao individual (EPI):

Use equipamento de protegédo pessoal que esteja limpo e tenha recebido manutengéo adequada.
Mantenha o equipamento de protegcéo pessoal num local limpo, longe da area de trabalho.

mdliasa wo?gegooaégg&ﬂ%gtema%ﬁﬁ%%ﬁt@% HHEUPES ﬁgg@gaipadas antes de reusa-las. Assegure-se que haja ventilacao

adequada, especialmente em areas confinadas.
- Protecgao para os olhos / face
Evitar o contacto com os olhos.
Utilizar proteccdes oculares concebidas contra as projecgdes de liquidos.
Antes do manuseio, ponha 6culos de seguranga de acordo com a norma ISO 16321
- Protegcao das maos
Use luvas de protecao adequadas em caso de contato repetido ou prolongado com a pele.
Use luvas de protegao adequadas resistentes a agentes quimicos de acordo com a norma EN ISO 374-1.
As luvas devem ser escolhidas de acordo com a aplicagéo e a duracdo de uso na estagéo de trabalho.
As luvas devem ser escolhidas de acordo com sua adequacgao para a estagéo de trabalho especifica: Como podem ser manuseados outros
produtos quimicos, sé@o exigidos protecdes fisicas (cortes, perfuracdes, protegdo térmica) ; exige-se um nivel de destreza.
Tipo de luvas aconselhado:
Latex natural
- Borracha de nitrilo (borracha de copolimero butadieno-acrilonitrilo (NBR))
- PVC (cloreto de polivinilo)
- Borracha de butilo (copolimero isobutileno-isopreno)
- Protegao do corpo
Vestimentas de trabalho usadas pelos funcionarios devem ser lavadas regularmente.
Depois de contato com o produto, todas as partes do corpo que tenham sido atingidas tem que ser lavadas.

SECGAO 9: PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

9.1. Informacédes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Estado fisico
Estado Fisico: Liquido Viscoso
Cor
N&o especificado
Odor
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|Cixpite olfactivo : Imprecisa.
P\u(nto de fusdo
\Ponto/\n\tervalo de fuséo: N&o abrangido
Fonto de coﬁqelagéo / intervalo de congelagéo : Imprecisa.
Ponto de eb\quéo ou ponto de ebuligdo inicial e intervalo de ebuli¢cao
Ponto/intervalo de'gbuligao: N&o abrangido
| Inflamabilidade
Ir‘\flamabilidade (solido, éés): Imprecisa.
\ Limite superior e infer%{de explosividade
Pkerigo de explosao, limite infe\@r de explosividade (%): Imprecisa.
P{arigo de explosao, limite super?b( de explosividade (%): Imprecisa.
\Ponto de inflamacgéao
In‘ervalo de Ponto de inflamacgéo : \ N&o abrangido
\Temperatura de autoignigao \
Te’mperatura de auto-inflamagao: \ N&o abrangido
Temperatura de decomposicao \
Pohto / intervalo de-decomposicao: \ N&o abrangido
i \
PH\(squc;éo aquosa): \ Imprecisa.
pH \ 8.50
\ \ Basica Fraca
Viscosidade cinematica \
Visc\osidade: \ Imprecisa.
Solubilidade
Hidrgssolubilidade: \\ Diluivel.
Lipoéfsolubilidade: \\Imprecisa.
Ct*eficiente de particao n-octanol/agua (valor logaritmico)
Coefi\ciente de reparticdo: n-octanol/agua : Imp}*e\cisa.
Prn#sséo de vapor
Press‘éo de vapor(50°C) : Nao abrahgido
De+sidade elou densidade relativa \
Densiglade: > 1 AN
Derisidade relativa do vapor \
Densidade de vapor: Imprecisa. N\
Caracteristicas das particulas
A mistura contém uma nanoforma. Consulte as caracteristicas das particulas que definem a nanofoxma na Seccéo 3.

9.2. Outras informagodes
Sem dados disponiveis.

9.2.1. Informagoes relativas as classes de perigo fisico
Sem dados disponiveis.

9.2.2. Outras caracteristicas de seguranga
Sem dados disponiveis.

SECGAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade
Sem dados disponiveis.
10.2. Estabilidade quimica
Esta mistura é estavel nas condi¢cdes recomendadas de manuseio e armazenamento listadas na secéo 7.
10.3. Possibilidade de reagoes perigosas
Sem dados disponiveis.
10.4. Condigdes a evitar
Evitar:
- congelamento
10.5. Materiais incompativeis
Sem dados disponiveis.
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10.6. Produtos de decomposicao perigosos
Sua decomposigao térmica pode liberar/formar:
- monoxido de carbono (CO)
- diéxido de carbono (CO2)

SECGAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA

Informacgoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Sem dados disponiveis.

11.1.1. Substancias

a) Toxicidade aguda:

MISTURA DE 5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONA (3:1) (CAS: 55965-84-9)
Via oral: LD50 > 2000 mg/kg peso corporal

Via dérmica: LD50 > 5000 mg/kg peso corporal

NOIR DE CARBONE, AMORPHE (CAS: 1333-86-4)
Via oral: LD50 > 8000 mg/kg peso corporal
Espécies: rato

b) Corrosaolirritagao cutaneal:
NOIR DE CARBONE, AMORPHE (CAS: 1333-86-4)
Irritagao : N&o se observaram efeitos.
pontuagdo média < 1.5
Epécies: coelho

c) Lesdes oculares graves/irritagao ocular:
Sem dados disponiveis.
d) Sensibilizagao respiratéria ou cutanea:
Sem dados disponiveis.
e) Mutagenicidade em células germinativas:
Sem dados disponiveis.
f) Carcinogenicidade:
Sem dados disponiveis.
g) Toxicidade reprodutiva:
Sem dados disponiveis.
h) Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao Unica:
Sem dados disponiveis.
i) Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao repetida:
Sem dados disponiveis.
j) Perigo de aspiragao:
Sem dados disponiveis.
11.1.2. Mistura
a) Toxicidade aguda:
Sem dados disponiveis.
b) Corrosaolirritagao cutaneal:
Sem dados disponiveis.
c) Lesdes oculares gravesl/irritagao ocular:
Sem dados disponiveis.
d) Sensibilizagao respiratéria ou cutanea:
Contém pelo menos uma substancia sensibilizadora. Pode causar uma reagao alérgica.
e) Mutagenicidade em células germinativas:
Sem dados disponiveis.
f) Carcinogenicidade:
Sem dados disponiveis.
g) Toxicidade reprodutiva:
Sem dados disponiveis.
h) Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposigdo Unica:
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Sem dados disponiveis.
i) Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida:
Sem dados disponiveis.
j) Perigo de aspiragao:
Sem dados disponiveis.
11.1.2.2 Outras informagoes
11.2. Informagdes sobre outros perigos
Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
A mistura ndo contém nenhuma substancia avaliada como desregulador enddcrino com efeitos para a saude humana.
Monografia(s) da IARC (Agencia Internacional de Pesquisa sobre o Cancer):
CAS 1333-86-4 : IARC Grupo 2B: Possivelmente carcinogénico ao ser humano.

SECQAO 12: INFORMAQAO ECOLOGICA
12.1. Toxicidade
12.1.1. Substancias
MISTURA DE 5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONA (3:1) (CAS: 55965-84-9)
Toxidez para peixes: LC50 = 0.22 mg/I
Fator M =1
Espécies: Oncorhynchus mykiss
Duragao da exposi¢ao: 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigué)

Toxidez para crustaceos: CE50 = 0.1 mg/l
Fator M =10
Espécies: Daphnia magna
Duragao da exposigao: 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

Toxidez para algas: CEr50 = 0.0052 mg/l
Fator M = 100
Espécies: Skeletonema costatum
Duragao da exposicao: 48 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

CES50 = 0.0052 mg/I

Fator M = 10

Espécies: Skeletonema costatum

Duragao da exposicao: 48 h

ISO 10253 (Essai d'inhibition de la croissance des algues marines avec
Skeletonema costatum et Phaeodactylum tricornutum)

NOEC = 0.00064 mg/I

Fator M =100

Espécies: Skeletonema costatum

Duracao da exposicao: 48 h

ISO 10253 (Essai d'inhibition de la croissance des algues marines avec
Skeletonema costatum et Phaeodactylum tricornutum)

12.1.2. Misturas
Nao ha dados toxicologicos sobre a vida aquatica disponiveis para a mistura.
12.2. Persisténcia e degradabilidade
12.2.1. Substancias
MISTURA DE 5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONA (3:1) (CAS: 55965-84-9)
Biodegradabilidade: N&o se encontra disponivel qualquer dado sobre a degradabilidade. A
substancia é considerada como nao se degradando rapidamente.

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONA (CAS: 2634-33-5)
Biodegradabilidade: Degradagéo rapida.

12.3. Potencial de bioacumulagao
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12.3.1. Substancias
MISTURA DE 5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONA (3:1) (CAS: 55965-84-9)

Coeficiente de particdo octanol/agua: log Koe <= 0.71
OCDE Ligne directrice 117 (Coefficient de partage (n-octanol/eau), méthode
HPLC)

Bioacumulagao: BCF = 3.16

12.4. Mobilidade no solo
Sem dados disponiveis.
12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
Sem dados disponiveis.
12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
A mistura ndo contém nenhuma substancia avaliada como desregulador endécrino com efeitos ambientais.
12.7. Outros efeitos adversos
Sem dados disponiveis.

SEC(;AO 13: CONSIDERAC}OES RELATIVAS A ELIMINA(}AO
A gestéo correta da mistura e/ou de sua embalagem tem que ser determinada segundo a Diretiva 2008/98/EC.
13.1. Métodos de tratamento de residuos
N&o despejar o produto nos esgotos nem nos cursos de agua.
Residuos:
A gestao dos residuos é feita sem ameagar a saide humana, sem causar danos ao meio ambiente e em especial sem risco para a agua, ar,
solo, plantas ou animais.
Reciclar ou eliminar de acordo com a legislagdo em vigor, por um colector ou por uma empresa especializada.
N&o contaminar o solo ou a agua com os residuos, nem proceder a sua eliminagédo no ambiente.
Embalagens contaminadas:
Fechar completamente o recipiente. Conservar as etiquetas existentes no recipiente.
Enviar para uma empresa de recolha especializada.

SECQAO 14: INFORMA(}OES RELATIVAS AO TRANSPORTE
Isento da classificagao e da rotulagem Transporte.
14.1. Numero ONU ou numero de ID

14.2. Designacao oficial de transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaugodes especiais para o utilizador

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

SECGAO 15: INFORMAGCAO SOBRE REGULAMENTAGCAO
15.1. Regulamentacaol/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saide, seguranca e ambiente

Informacgoes relativas a classificagao e etiquetagem apresentada na secg¢ao 2:

As regulamentagdes seguintes foram tidas em conta:

- Norma (CE) n°® 1272/2008 modificada pela norma (UE) n° 2023/707

- Norma (CE) n°® 1272/2008 modificada pela norma (UE) n° 2024/197. (ATP 21)
Informacgoes relativas a embalagem:

Sem dados disponiveis.
Restrigdes aplicadas ao abrigo do Titulo VIIl do Regulamento REACH (CE) n.° 1907/2006:
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A mistura ndo contém qualquer substancia com restricdes ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH):
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.
Precursores de explosivos:

A mistura contém pelo menos uma substancia sujeita ao Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizagdo de precursores de
explosivos:

- Nitrato de s6dio (CAS 7631-99-4)

A aquisicao, disponibilizagéo, posse ou utilizagdo deste precursor explosivo restrito por membros do publico em geral esta sujeita as obrigagdes
de sinalizagao.

Disposigoes particulares:
Sem dados disponiveis.

Poluentes organicos persistentes (POP) (Regulamento (UE) 2019/1021):
A mistura ndo contém um poluente organico persistente.

15.2. Avaliagao da seguranga quimica
Sem dados disponiveis.

SECGAO 16: OUTRAS INFORMACOES

Como néo conhecemos as condi¢des de trabalho do utilizador, as informagdes da presente ficha de seguranca baseiam-se no estado dos
nossos conhecimentos e nas regulamentagdes tanto nacionais como comunitarias.
A mistura ndo pode ser utilizada para outros usos sendo os especificados na secgdo 1 sem que se tenha obtido previamente instrugdes de
manuseio por escrito.
E da responsabilidade do utilizador tomar sempre as providéncias necessarias para cumprir os requisitos das leis e as regulamentagdes locais.
As informagdes contidas nesta folha de dados de seguranca devem ser entendidas como uma descrigdo das exigéncias relativas a mistura e ndo
como uma garantia de suas propriedades.
Classificagao e procedimento utilizado para determinar a classificagdo das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.°
1272/2008 :
Classificagado de Procedimento de classificagédo
acordo com o
Regulamento (CE) n.o

1272/2008
EUH208 Método de calculo.
Teor das frases mencionadas na secgéo 3 :
H301 Toxico por ingestao.
H302 Nocivo por ingestéo.
H310 Mortal em contacto com a pele.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H315 Provoca irritagéo cutanea.
H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H318 Provoca lesdes oculares graves.
H330 Mortal por inalagao.
H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Abreviaturas e acréonimos :

LD50 : A dose de uma substancia de teste que resulta em 50% de letalidade em um determinado periodo de tempo.
LC50 : Concentragdo de uma substancia teste resultando em 50% de letalidade em um determinado periodo.
ECS50 : A concentragéo efectiva de substéncia que causa 50% da resposta maxima.

ECr50 : A concentragdo efetiva da substancia que causa reducéo de 50% na taxa de crescimento.

NOEC : A concentragédo sem efeito observado.

REACH : Registro, Avaliagédo, Autorizagéo e Restricdo de Substancias Quimicas

ADR: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estradas.

IMDG: Maritima Internacional de Produtos Perigosos.

IATA: Associagao Internacional de Transporte Aéreo.

ICAO: Organizagao Internacional da Aviagao Civil

RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via férrea.

WGK: Wassergefahrdungsklasse (Classe de Perigo para a Agua).

PBT: Persistente, bioacumulavel e téxico.

vPVB: Muito persistente e muito bioacumulavel.

SVHC : Substancias extremamente preocupantes.
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