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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

(Regulamento REACH (CE) n°® 1907/2006 - n°® 2020/878)

SECGAO 1: IDENTIFICAGAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto
Nome do produto: LIBERON - TAPAPOROS ANTIMANCHAS PARA MUEBLES / PROTECAO ANTI MANCHAS PARA MOVEIS - 0,5L
Codigo do produto: 003541
1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagoes desaconselhadas
produto de cuidado de madeira
1.3. Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Denominagéo social: V33 ESPANA
Enderego: C/ Colquide n 28231 Las Rozas de Madrid ES
Telefone: (+34) 916 370 382. Fax: . Telex: .
fds.produits@v33.com
www.v33.es
1.4. Numero de telefone de emergéncia : .
Sociedade/Organismo: .
1.4.1. Outros numeros de emergéncia
P - CIAV Centro de Informagao Antivenenos: Tel 800 250 250 - INEM 112

SECGAO 2: IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS

2.1. Classificagao da substancia ou mistura
De acordo com o regulamento EC n°® 1272/2008 e suas alteragoes.
Liquido inflamavel, Categoria 3 (Flam. Lig. 3, H226).
Pode provocar pele seca ou gretada, por exposigao repetida (EUH066).
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposi¢ao unica), Categoria 3 (STOT SE 3, H336).
2.2. Elementos do rétulo
De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e suas alteragoes.
Pictogramas de perigo:

GHS02 GHS07

Palavra-sinal:

ATENCAO

Identificadores do produto:

EC 919-857-5 HIDROCARBONETOS C9-C11, N-ALCANOS, ISO-ALCANOS, COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS <2%

Adverténcias de perigo:

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicao repetida.

Recomendagdes de prudéncia - Gerais:

P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.

P102 Manter fora do alcance das criangas.

Recomendacgdes de prudéncia - Prevengao:

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de
ignicao. Nao fumar.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Recomendacgdes de prudéncia - Eliminagao:

P501 Eliminar o conteudo/recipiente em um centro de recolha de residuos (contato com a autoridade
local)

2.3. Outros perigos
A mistura ndo contém 'Substancias extremamente preocupantes' (SVHC) >= 0.1% publicadas pela Agéncia Europeia de Produtos Quimicos
(ECHA), de acordo com o artigo 59 do REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
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A mistura ndo responde aos critérios aplicaveis as misturas PBT ou vPvB, de acordo com o anexo XllI do regulamento REACH (CE) n°
1907/2006.

A mistura ndo contém substancias> = 0.1% com propriedades perturbadoras do sistema endécrino, de acordo com os critérios do Regulamento
Delegado (UE) 2017/2100 da Comissao ou do Regulamento (UE) 2018/605 da Comissao.

SECGAO 3: COMPOSICAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

3.2. Misturas
Composicao :
Identificacédo Classificagdo (EC) 1272/2008 Nota %
INDEX: 2472 GHS08 25<=x% <50
EC: 918-481-9 Dgr
REACH: 01-2119457273-39 Asp. Tox. 1, H304
EUHO066

HIDROCARBONETOS C10-C13,
N-ALCANOS, ISO-ALCANOS,
COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS

<2%
INDEX: Z470 GHS07, GHS08, GHS02 25 <=x% <50
EC: 919-857-5 Dgr
REACH: 01-2119463258-33 Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
HIDROCARBONETOS C9-C11, STOT SE 3, H336
N-ALCANOS, ISO-ALCANOS, EUHO066
COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS
<2%

Informagao sobre os componentes :
(Texto completo das frases-H: veja a segédo 16)

SEC(;AO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
De uma maneira geral, em caso de duvida ou se os sintomas persistem, chamar um médico.
NUNCA fazer ingerir nada a uma pessoa inconsciente.
4.1. Descrigdo das medidas de emergéncia
Em caso de exposi¢ao por inalagao:
Em caso de inalagado intensa, remova a pessoa exposta para o ar livre. Manter aquecido e em repouso.
Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-a em posigéo de recuperagdo. Sempre informar o médico, para determinar se serdo necessarios
observagao e apoio com cuidados hospitalares.
Se a respiracao for irregular ou estiver parada, praticar a respiragdo artificial e chamar um médico.
Em caso de projecgdes ou de contacto com os olhos:
Lavar abundantemente com agua doce e limpa durante 15 minutos mantendo as palpebras abertas.
Em caso de projecgdes ou de contacto com a pele:
Retirar as roupas impregnadas e lavar cuidadosamente a pele com agua e sab&o ou utilizar um produto de limpeza adequado.
Observe se ficou produto entre a pele e as vestimentas, relégio, sapatos, etc.
Quando a zona contaminada é extensa e/ou se aparecerem lesdes cutaneas, € necessario consultar um médico ou transferir o paciente para um
hospital.
Em caso de ingestao:
Em caso de ingestdo, se a quantidade for pequena (ndo mais de um gole), lavar a boca com agua e consultar um médico.
Mantenha a pessoa exposta e em repouso. Nao forgar o vomito.
Procure atengdo médica, mostrando o rétulo.
Em caso de ingestéo acidental, chame o médico para determinar se serdo necessarios observacao e cuidados hospitalares. Mostre o rétulo.
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Sem dados disponiveis.
4.3. Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Sem dados disponiveis.

SECGAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

Inflamavel.
Os pos quimicos, o dioxido de carbono, e outros gases para extintores, servem para pequenos incéndios.
5.1. Meios de extingao
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Arrefecer as embalagens que se encontrarem perto das chamas para se evitar o risco de rebentamento dos recipientes sob pressao.
Métodos adequados de extingao

Em caso de incéndio, use:

- espargir agua ou névoa de agua

- agua com aditivo AFFF (espuma formadora de filme)

- espuma

- p6 ABC multiuso

-p6é BC

- dioxido de carbono (CO2)

- gas halogénio

Impedir os efluentes da luta contra o incéndio de penetrar nos esgotos ou nos cursos de agua.
Métodos de extingdo nao adequados

Em caso de incéndio, nédo use:

- jato de agua
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Um incéndio produzira frequentemente fumos negros espessos. A exposi¢éo aos produtos de decomposi¢ao pode comportar perigos para a

saude.

N&o respirar os fumos.

Em caso de incéndio, podem se formar as seguintes substancias:

- monoéxido de carbono (CO)

- diéxido de carbono (CO2)
5.3. Recomendagodes para o pessoal de combate a incéndios

Os operadores serédo equipados com aparelhos de protecgéo respiratéria autbnomos e isolantes.

SECCAO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protecgao e procedimentos de emergéncia
Referir-se as medidas de protecgao indicadas nas rubricas 7 e 8.
Para o pessoal ndao envolvido na resposta a emergéncia
Devido aos solventes organicos contidos na mistura, elimine as fontes de igni¢édo e ventile a area.
Evitar respirar os vapores.
Evitar qualquer contacto com a pele e os olhos.
Se as quantidades espalhadas forem importantes, evacuar o pessoal, fazendo intervir unicamente os operadores treinados e equipados com
equipamentos de protecgao.
Para bombeiros
Bombeiros deverao ser equipados com equipamento de protecao individual adequado (ver secgéo 8).
6.2. Precaucgdes a nivel ambiental
Conter e recolher o materials da fuga com materials absorventes ndo combustiveis, por exemplo: areia, terra, vermiculite, terra diatomacea nos
contentores para a eliminagéo dos detritos.
Impedir qualquer penetragéo contaminagéo de esgotos ou cursos de agua.
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Limpar de preferéncia com um detergente, evitando a utilizagéo de solvente.
6.4. Remissao para outras secgoes
Sem dados disponiveis.

SECQAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

As exigéncias quanto aos locais de armazenamento se aplicam a todas as instalagdes onde a mistura € manuseada.

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro
Sempre lave as maos depois de manusear.
Remova e lave as roupas contaminadas antes de re-usa-las.
Assegure-se que haja ventilagdo adequada, especialmente em areas confinadas.

Prevencao dos incéndios:
Manipular em zonas bem ventiladas.
Os vapores sdo mais pesados do que o ar. Os vapores podem se espalhar junto ao solo e formar misturas explosivas com o ar.
Impedir a criagcdo de concentragdes inflamaveis ou explosivas no ar e evitar as concentragdes de vapores superiores aos valores limites de
exposicao profissional.
Evitar a acumulagéo das cargas electrostaticas com ligagoes a terra.
A mistura pode desenvolver carga eletrostatica: sempre aterrar durante operacgdes de decantagdo. Use sapatos e roupas anti-estaticos e os
pisos devem ser bons ndo-condutores elétricos.
Use a mistura em locais livres de chama aberta ou outras fontes de ignigdo e assegure-se de que o equipamento elétrico esteja adequadamente
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protegido.
Conservar as embalagens bem fechadas e afasta-las de qualquer fonte de calor, de faiscas e de chamas nuas.
Nao utilizar ferramentas que possam provocar faiscas, Ndo fumar.
Proibir o acesso as pessoas nao autorizadas.
Equipamentos e procedimentos recomendados:
Para a protec¢éo individual, veja o secgéo 8.
Cumprir as precaugdes indicadas na etiqueta assim como as regulamentagdes sobre a protecgéo do trabalho.
Evitar a inalagao dos vapores. Efectuar em aparelho fechado qualquer operagao industrial que se preste a isso.
Prever uma aspiragéo dos vapores na fonte de emiss&o assim como uma ventilagédo geral dos locais.
Prever também aparelhos respiratorios de protecgao para certos trabalhos de curta duragéo, de caracter excepcional ou para intervengdes de
urgéncia.
Em todos os casos, captar as emissdes na fonte.
As embalagens encetadas devem ser fechadas cuidadosamente e conservadas na posigao vertical.
Equipamentos e procedimentos proibidos:
E proibido fumar, comer e beber nas areas onde esta mistura é usada.
7.2. Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Sem dados disponiveis.
Armazenamento
Conservar fora do alcance das criangas.
Conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado.
Conservar ao abrigo de qualquer fonte de ignigéo - ndo fumar.
Manter ao abrigo de qualquer fonte de igni¢édo, de calor e da luz solar directa.
Evite a formagao de cargas eletrostaticas.
O pavimento dos locais de armazenagem deve ser impermeavel e rebaixado, formando uma bacia de retengéo para que em caso de derrame
acidental os liquidos ndo escorram para o exterior.
Embalagem
Conservar sempre em embalagens de um material idéntico ao de origem.
7.3. Utilizagao(oes) final(is) especifica(s)
Sem dados disponiveis.

SECGCAO 8: CONTROLO DA EXPOSIGAO/PROTECAO INDIVIDUAL

8.1. Parametros de controlo
Sem dados disponiveis.
Dose derivada sem efeito (DNEL) ou dose derivada com efeito minimo (DMEL):
HIDROCARBONETOS C9-C11, N-ALCANOS, ISO-ALCANOS, COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS <2%

Utilizagao final:

Via de exposicao:

Potenciais efeitos para a saude:
DNEL :

Via de exposicao:
Potenciais efeitos para a saude:
DNEL :

Utilizagao final:

Via de exposicao:

Potenciais efeitos para a saude:
DNEL :

Via de exposicao:
Potenciais efeitos para a saude:
DNEL :

Via de exposicao:
Potenciais efeitos para a saude:
DNEL :

Trabalhadores.
Contacto com a pele.
Efeitos sistémicos a longo prazo.
208 mg/kg peso corporal/dia

Inalagao.
Efeitos sistémicos a longo prazo.
871 mg de substancia/m3

Consumidores.
Ingestéo.
Efeitos sistémicos a longo prazo.
125 mg/kg peso corporal/dia

Contacto com a pele.
Efeitos sistémicos a longo prazo.
125 mg/kg peso corporal/dia

Inalagao.
Efeitos sistémicos a longo prazo.
185 mg de substancia/m3

8.2. Controlo da exposigao
Medidas de protegao pessoal, tais como equipamento de protecado pessoal
Pictograma(s) a indicar a obrigagéo de utilizagcdo de equipamento de protecgao individual (EPI):
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Use equipamento de protecéo pessoal que esteja limpo e tenha recebido manutengéo adequada.
Mantenha o equipamento de protecdo pessoal num local limpo, longe da area de trabalho.
Nunca como, beba ou fume durante o uso. Remova e lave as roupas contaminadas antes de reusa-las. Assegure-se que haja ventilagdo
adequada, especialmente em areas confinadas.
- Protecéo para os olhos / face
Evitar o contacto com os olhos.
Utilizar protecg¢des oculares concebidas contra as projecgdes de liquidos.
Antes do manuseio, ponha 6culos de seguranga de acordo com a norma ISO 16321
- Protegao das maos
Use luvas de protecao adequadas resistentes a agentes quimicos de acordo com a norma EN ISO 374-1.
As luvas devem ser escolhidas de acordo com a aplicagéo e a duragdo de uso na estagéo de trabalho.
As luvas devem ser escolhidas de acordo com sua adequacdo para a estagéo de trabalho especifica: Como podem ser manuseados outros
produtos quimicos, sé@o exigidos protecdes fisicas (cortes, perfuracdes, protegdo térmica) ; exige-se um nivel de destreza.
Tipo de luvas aconselhado:
- Borracha de nitrilo (borracha de copolimero butadieno-acrilonitrilo (NBRY))
- PVA (alcool polivinilico)
- Protecao do corpo
Evite contato com a pele.
Usar roupas de protecgéo apropriadas.
Tipo de roupa de protec¢do adequada:
Em caso de derrame importante use vestimenta de protegdo a prova de liquidos contra riscos quimicos (tipo 3) de acordo com a norma
EN14605/A1 para evitar contato com a pele.
Em caso de risco de derrame, use vestimenta de protecdo a prova de liquidos contra riscos quimicos (tipo 6) de acordo com a norma
EN13034/A1 para evitar contato com a pele.
Vestimentas de trabalho usadas pelos funcionarios devem ser lavadas regularmente.
Depois de contato com o produto, todas as partes do corpo que tenham sido atingidas tem que ser lavadas.
- Protecgao respiratoria
Evitar a inalagéo dos vapores.
Se a ventilagao for insuficiente, use aparelho de respiragdo adequado.
Quando trabalhadores forem expostos a concentragdes acima dos limites de exposi¢cdo ocupacional, eles tem que usar um equipamento de
protegao respiratéria adequado e aprovado.
Filtro(s) anti-gas e anti-vapores (filtros combinados) de acordo com a norma EN14387:
- A1 (Marrom)

SECGAO 9: PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico

Estado Fisico: Liquido Viscoso

Cor
N/A

Odor

Limite olfactivo : Imprecisa.
Ponto de fusao

Ponto/intervalo de fusao: Nao abrangido
Ponto de congelagado

Ponto de congelagéo / intervalo de congelagao : Imprecisa.
Ponto de ebuligdo ou ponto de ebuli¢do inicial e intervalo de ebulicao

Ponto/intervalo de ebuligéo: N&o abrangido
Inflamabilidade

Inflamabilidade (sélido, gas): Imprecisa.
Limite superior e inferior de explosividade

Perigo de exploséo, limite inferior de explosividade (%): Imprecisa.

Perigo de explosao, limite superior de explosividade (%): Imprecisa.

Ponto de inflamagao
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Ponto de inflamagéo :
Temperatura de autoignicao
Temperatura de auto-inflamagéo:
Temperatura de decomposicao
Ponto / intervalo de decomposicao:
pH
PH (solugéo aquosa):
pH:
Viscosidade cinematica
Viscosidade:
Solubilidade
Hidrossolubilidade:
Lipossolubilidade:

Coeficiente de particao n-octanol/agua (valor logaritmico)

Coeficiente de reparticdo: n-octanol/agua :
Presséao de vapor
Pressao de vapor(50°C) :
Densidade e/ou densidade relativa
Densidade:
Densidade relativa do vapor
Densidade de vapor:
Caracteristicas das particulas
A mistura ndo contém nanoformas.
9.2. Outras informagodes
Sem dados disponiveis.
9.2.1. Informagoes relativas as classes de perigo fisico
Sem dados disponiveis.
9.2.2. Outras caracteristicas de seguranca
Sem dados disponiveis.

36.30 °C.

N&o abrangido

N&o abrangido

Imprecisa.
Nao abrangido

Imprecisa.

Insolavel.
Imprecisa.

Imprecisa.

N&o abrangido

0.8-0.9

Imprecisa.

SECCAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade
Sem dados disponiveis.
10.2. Estabilidade quimica

Esta mistura é estavel nas condi¢cdes recomendadas de manuseio e armazenamento listadas na segao 7.

10.3. Possibilidade de reagdes perigosas

Quando exposta a altas temperaturas, esta mistura pode liberar produtos de decomposicéo perigosos, tais como monéxido e diéxido de carbono,

vapores e 6xido de nitrogénio.
10.4. Condigoes a evitar

Aparelho susceptiveis de produzir uma chama ou de levar a alta temperatura uma superficie metalica (Queimadores, arcos eléctricos, fornos...)

deverao ser afastados dos locais.
Evitar:
- acumulo de cargas eletrostaticas.
- exposigao ao calor
- calor
- chama e superficies quentes
10.5. Materiais incompativeis
Sem dados disponiveis.
10.6. Produtos de decomposicao perigosos
Sua decomposigéao térmica pode liberar/formar:
- monodxido de carbono (CO)
- diéxido de carbono (CO2)

SECGAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA

Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

11.1.1. Substancias
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a) Toxicidade aguda:
HIDROCARBONETOS C9-C11, N-ALCANOS, ISO-ALCANOS, COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS <2%
Via oral: LD50 > 5000 mg/kg peso corporal
Espécies: rato
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Via dérmica: LD50 > 5000 mg/kg peso corporal
Espécies: coelho
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Por Inalagédo (Vapores) : LC50 > 5000 mg/I
Espécies: rato
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

HIDROCARBONETOS C10-C13, N-ALCANOS, ISO-ALCANOS, COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS <2%
Via oral: LD50 > 5000 mg/kg peso corporal

Espécies: rato

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Via dérmica: LD50 > 2000 mg/kg peso corporal
Espécies: rato
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Por Inalagado (Vapores) : LC50 > 5000 mg/m3
Espécies: rato
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

b) Corrosaolirritacdo cutaneal:

Sem dados disponiveis.
c) Lesdes oculares graves/irritagao ocular:

Sem dados disponiveis.
d) Sensibilizacdo respiratéria ou cutanea:

Sem dados disponiveis.
e) Mutagenicidade em células germinativas:

HIDROCARBONETOS C9-C11, N-ALCANOS, ISO-ALCANOS, COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS <2%
Nao ha efeito mutagénico.

f) Carcinogenicidade:
HIDROCARBONETOS C9-C11, N-ALCANOS, ISO-ALCANOS, COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS <2%
Ensaio de Carcinogeneicidade : Negativo
Sem efeito carcinogénico.

g) Toxicidade reprodutiva:
Sem dados disponiveis.

h) Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao Unica:
Sem dados disponiveis.

i) Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida:
Sem dados disponiveis.

j) Perigo de aspiragao:
Sem dados disponiveis.

11.1.2. Mistura

11.1.2.1 Informagoes sobre as classes de perigo

a) Toxicidade aguda:

Via oral: Sem dados disponiveis.
Via dérmica: Sem dados disponiveis.
Por Inalagéo (poeiras/névoa): Sem dados disponiveis.

b) Corrosaolirritagdo cutaneal:
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Contato repetido ou prolongado com a mistura pode causar a remogéao da oleosidade natural da pele resultando em dermatite nao-alérgica por
contato e absorgéo pela pele.
c) Lesdes oculares graves/irritagao ocular:
Salpicos para os olhos podem provocar irritagdes e danos reversiveis.
d) Sensibilizagao respiratéria ou cutanea:
Sem dados disponiveis.
e) Mutagenicidade em células germinativas:
Sem dados disponiveis.
f) Carcinogenicidade:
Sem dados disponiveis.
g) Toxicidade reprodutiva:
Sem dados disponiveis.
h) Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao Unica:
Podem ocorrer efeitos narcéticos, tais como sonolencia, narcose, comprometimento da atengao, perda de reflexos, perda de coordenagéo ou
tontura.
Podem ocorrer efeitos na forma de dores de cabeca violentas ou ndusea, desordens da capacidade de julgamento, vertigens, irritabilidade,
fadiga ou disturbios da memoria.
i) Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida:
Sem dados disponiveis.
j) Perigo de aspiragao:
Sem dados disponiveis.
11.1.2.2 Outras informacoes
Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicologicas
Exposi¢do a vapores de solventes presentes nesta mistura acima do limite de exposigdo ocupacional listado pode resultar em efeitos nocivos a
saude tais como irritagdo das membranas mucosas e do aparelho respiratorio e efeitos adversos aos rins, figado e sistema nervoso.
Os sintomas produzir-se-ao, entre outras, sob a forma de cefaleias, tonturas, vertigens, fadiga, astenia muscular e, nos casos extremos,
desmaios.
Monografia(s) da IARC (Agencia Internacional de Pesquisa sobre o Cancer):
CAS 9002-88-4 : IARC Grupo 3: O agente nao é classificado como carcinogénico ao ser humano.
11.2. Informagdes sobre outros perigos
Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
A mistura ndo contém nenhuma substancia avaliada como desregulador endécrino com efeitos para a saude humana.

SEC(}AO 12: INFORMA(}Z\O ECOLOGICA
12.1. Toxicidade

12.1.1. Substancias
HIDROCARBONETOS C9-C11, N-ALCANOS, ISO-ALCANOS, COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS <2%
Toxidez para peixes: LC50 > 1000 mg/I
Espécies: Oncorhynchus mykiss
Duragao da exposicao: 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigué)

NOEC = 0.23 mg/|
Espécies: Oncorhynchus mykiss
Duragao da exposi¢ao: 28 jours

Toxidez para crustaceos: CE50 > 1000 mg/l
Espécies: Daphnia magna
Duragao da exposigao: 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

NOEC = 0.13 mg/l
Espécies: Daphnia magna
Duracao da exposicao: 21 jours

Toxidez para algas: CEr50 > 1000 mg/I
Espécies: Pseudokirchnerella subcapitata
Duracao da exposicao: 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)
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NOEC = 3 mg/l

Espécies: Pseudokirchnerella subcapitata

Duragao da exposigao: 72 h

OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

HIDROCARBONETOS C10-C13, N-ALCANOS, ISO-ALCANOS, COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS <2%
Toxidez para peixes: LC50 > 1000 mg/I

Espécies: Oncorhynchus mykiss

Duragao da exposigao: 96 h

OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigué)

NOEC = 0.10 mg/Il

Espécies: Oncorhynchus mykiss
Duracao da exposicao: 28 jours
Autres lignes directrices

Toxidez para crustaceos: CE50 > 1000 mg/l
Espécies: Daphnia magna
Duracao da exposicao: 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

NOEC = 0.18 mg/I

Espécies: Daphnia magna
Duracao da exposicao: 21 jours
Autres lignes directrices

Toxidez para algas: CEr50 > 1000 mg/I
Espécies: Pseudokirchnerella subcapitata
Duragao da exposicao: 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

12.1.2. Misturas

N&o ha dados toxicolégicos sobre a vida aquatica disponiveis para a mistura.
12.2. Persisténcia e degradabilidade
12.2.1. Substancias

HIDROCARBONETOS C9-C11, N-ALCANOS, ISO-ALCANOS, COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS <2%
Biodegradabilidade: N&o se encontra disponivel qualquer dado sobre a degradabilidade. A
substancia é considerada como nao se degradando rapidamente.

HIDROCARBONETOS C10-C13, N-ALCANOS, ISO-ALCANOS, COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS <2%
Biodegradabilidade: Degradagéo rapida.

12.3. Potencial de bioacumulagao
Sem dados disponiveis.
12.4. Mobilidade no solo
Sem dados disponiveis.
12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
Sem dados disponiveis.
12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
A mistura ndo contém nenhuma substancia avaliada como desregulador endécrino com efeitos ambientais.
12.7. Outros efeitos adversos
Sem dados disponiveis.

SEC(;AO 13: CONSIDERA(}GES RELATIVAS A ELIMINA(}AO
A gestéo correta da mistura e/ou de sua embalagem tem que ser determinada segundo a Diretiva 2008/98/EC.
13.1. Métodos de tratamento de residuos
N&o despejar o produto nos esgotos nem nos cursos de agua.
Residuos:
A gestao dos residuos é feita sem ameacgar a saide humana, sem causar danos ao meio ambiente e em especial sem risco para a agua, ar,
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solo, plantas ou animais.

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislagdo em vigor, por um colector ou por uma empresa especializada.

N&o contaminar o solo ou a agua com os residuos, nem proceder a sua eliminagdo no ambiente.
Embalagens contaminadas:

Fechar completamente o recipiente. Conservar as etiquetas existentes no recipiente.

Enviar para uma empresa de recolha especializada.

SEC(}AO 14: INFORMA(}()ES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Transportar o produto de acordo com as disposi¢cdes do ADR para a estrada, do RID para o transporte ferroviario, do IMDG para o transporte
maritimo e do ICAO/IATA para o transporte aéreo (ADR 2025 - IMDG 2024 [42-24] - ICAO/IATA 2025 [66]).

14.1. Numero ONU ou namero de ID
1263

14.2. Designacgao oficial de transporte da ONU
UN1263=TINTAS (incluindo tintas, lacas, esmaltes, cores, shellac , vernizes, ceras, encausticas, revestimentos de aparelhos e bases liquidas
para lacas) ou MATERIAS APARENTADAS AS TINTAS (incluindo solventes e diluentes para tintas)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
- Classificagao:

3
14.4. Grupo de embalagem
1}
14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaugodes especiais para o utilizador

ADR/RID | Classe Cadigo Numero Etiqueta Identif. LQ Dispo. EQ Cat. Tunel
3 F1 I} 3 30 5L 163 367 E1 3 D/E
650
*Se Q <4501, ver 2.2.3.1.5.1.
IMDG Classe 2°Etiq. Numero LQ Ems Dispo. EQ Stowage Segregati
Handling on
3 - I} 5L F-E. S-E 163 223 E1 Category -
367 955 A
*if Q <450 | see IMDG 2.3.2.5.
IATA Classe 2°Etiq. Numero Passageir | Passageir  Freighter Freighter nota. EQ
o o
3 - I} 355 60 L 366 220 L A3 A72 E1
A192
3 - I} Y344 0L - - A3 A72 E1
A192

Para quantidades limitadas, consulte a parte 2.7 do OACI/IATA e o capitulo 3.4 do ADR e do IMDG.

Para quantidades excluidas, consulte a parte 2.6 do OACI/IATA e o capitulo 3.5 do ADR e do IMDG.
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Sem dados disponiveis.

SEC(}Z\O 15: INFORMA(}AO SOBRE REGULAMENTA(}AO
15.1. Regulamentacaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saiude, seguranga e ambiente

Informacgoes relativas a classificagao e etiquetagem apresentada na secgao 2:

As regulamentagdes seguintes foram tidas em conta:
- Norma (CE) n°® 1272/2008 modificada pela norma (UE) n° 2023/707
- Norma (CE) n° 1272/2008 modificada pela norma (UE) n°® 2024/2564. (ATP 22)

Informagoes relativas a embalagem:
Sem dados disponiveis.
Disposigoes particulares:
Sem dados disponiveis.
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Restricoes aplicadas ao abrigo do Titulo VIIl do Regulamento REACH (CE) n.° 1907/2006:
A mistura ndo contém qualquer substancia com restricdes ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH):
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.
Autorizagoes acordadas ao abrigo do Titulo VIl do Regulamento REACH (CE) n.° 1907/2006:
A mistura ndo contém nenhuma substancia sujeita a autorizagcdo de acordo com o Anexo XIV do Regulamento REACH (CE) n.° 1907/2006:
https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list.
Substancias que depletam a camada de oz6nio (Regulamento EC n° 1005/2009, protocolo de Montréal) :
Esta mistura ndo contém substancias que representem um perigo para a camada de ozono.
Poluentes organicos persistentes (POP) (Regulamento (UE) 2019/1021):
A mistura ndo contém um poluente organico persistente.
Regulamento PIC (UE) n° 649/2012 sobre a exportagao e importagado de produtos quimicos perigosos (Convengao de Rotterdam):
A mistura ndo esta sujeita ao procedimento de consentimento informado prévio (PIC).
Precursores de explosivos:
A mistura ndo contém nenhuma substancia sujeita ao Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagéo e utilizagcdo de precursores de
explosivos.
15.2. Avaliagao da seguranga quimica
Sem dados disponiveis.

SEC(}AO 16: OUTRAS INFORMA(}()ES
Classificagao e procedimento utilizado para determinar a classificagdo das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.°

1272/2008 :
Classificagado de Procedimento de classificagédo
acordo com o
Regulamento (CE) n.o

1272/2008
Flam. Liq. 3, H226 Com base em dados de ensaio.
EUH066 Método de célculo.
STOT SE 3, H336 Método de calculo.
Teor das frases mencionadas na secgéo 3 :
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetracdo nas vias respiratorias.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposigéo repetida.

Abreviaturas e acrénimos :
LD50 : A dose de uma substancia de teste que resulta em 50% de letalidade em um determinado periodo de tempo.
LC50 : Concentragéo de uma substancia teste resultando em 50% de letalidade em um determinado periodo.
EC50 : A concentragao efectiva de substancia que causa 50% da resposta maxima.
ECr50 : A concentragdo efetiva da substancia que causa reducéo de 50% na taxa de crescimento.
LQ : Quantidade limitada
EQ : Quantidade excecional
EmS : Horario de emergéncia
E : Instrugdo dembalagem
NOEC : A concentragdo sem efeito observado.
REACH : Registro, Avaliagédo, Autorizacdo e Restricdo de Substancias Quimicas
DNEL : Nivel derivado de exposigdo sem efeitos
STEL : Limite de exposi¢ao de curto prazo
TWA : Média ponderada no tempo
VLE Valor Limite (exposi¢ao)
VME Valor Médio de Exposigao.
ADR : Acordo relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada.
GHSO02 : chama
GHSO07 : ponto de exclamacgéao
IATA: Associagao Internacional de Transporte Aéreo.
IMDG: Maritima Internacional de Produtos Perigosos.
ICAO: Organizagéo Internacional da Aviagao Civil
PBT: Persistente, bioacumulavel e téxico.
PIC: Consentimento informado prévio.
POP: Poluente Orgénico Persistente.
RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via férrea.
SVHC : Substancias extremamente preocupantes.
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WGK: Classe de Perigo para a Agua.

As informacgdes contidas nesta ficha de dados de seguranga baseiam-se no nosso conhecimento a data da sua publicagéo e sao fornecidas de
boa fé. Nao constituem qualquer garantia de propriedades especificas do produto nem estabelecem uma relagédo contratual. O utilizador é o
Unico responsavel pela utilizagdo segura e em conformidade do produto, de acordo com a legislagdo em vigor.
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