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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

(Regulamento REACH (CE) n°® 1907/2006 - n°® 2015/830)

1.1. Identificador do produto
Nome do produto: LIBERON - BARNIZ EBENISTERIA / VERNIZ BISTROT - Incoloro Satinado / Incolor Acetinado - 0,5L
Caodigo do produto: 003575
BE UG IRacPeiDENTIRITIC A BAISURSTANOIAMIS TURW EDN GO tE DADERRHRESA
Verniz
Sistema de descrigao de uso (REACH):
Tintas, vernizes e revestimento de produtos relacionados com a aplicagdo em camadas.
1.3. Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Denominagao social: V33 ESPANA
Enderego: C/ Colquide n 28231 Las Rozas de Madrid ES
Telefone: (+34) 916 370 382. Fax: . Telex: .
fds.produits@v33.com
www.v33.es
1.4. Numero de telefone de emergéncia : .
Sociedade/Organismo: .
1.4.1. Outros numeros de emergéncia
P - CIAV Centro de Informacao Antivenenos: Tel 800 250 250 - INEM 112

SECGAO 2: IDENTIFICAGCAO DOS PERIGOS

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e suas alteragoes.

Liquido inflamavel, Categoria 3 (Flam. Lig. 3, H226).

Pode provocar pele seca ou gretada, por exposigéo repetida (EUH066).

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposi¢ao unica), Categoria 3 (STOT SE 3, H336).

Esta mistura ndo apresenta risco ambiental. Nao ha danos ambientais conhecidos ou previsiveis sob condigdes normais de uso.
2.2. Elementos do rétulo
De acordo com o regulamento EC n°® 1272/2008 e suas alteragoes.

Pictogramas de perigo:

GHS02 GHS07

Palavra-sinal:

ATENCAO

Identificadores do produto:

EC 919-857-5 HIDROCARBONETOS C9-C11, N-ALCANOS, ISO-ALCANOS, COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS <2%

Adverténcias de perigo:

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicao repetida.

Recomendagdes de prudéncia - Gerais:

P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.

P102 Manter fora do alcance das criangas.

Recomendacgdes de prudéncia - Prevengao:

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de
ignicao. Nao fumar.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Recomendacgdes de prudéncia - Eliminagao:

P501 Eliminar o conteudo/recipiente em um centro de recolha de residuos (contato com a autoridade
local)
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2.3. Outros perigos
A mistura ndo contém 'Substancias extremamente preocupantes' (SVHC) >= 0,1% publicadas pela Agéncia Europeia de Produtos Quimicos
(ECHA), de acordo com o artigo 57 do REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

A mistura ndo responde aos critérios aplicaveis as misturas PBT ou vPvB, de acordo com o anexo Xl do regulamento REACH (CE) n°
1907/2006.
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Sem dados disponiveis.
4.3. Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Sem dados disponiveis.

SECQAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS
Inflamavel.
Os pés quimicos, o diéxido de carbono, e outros gases para extintores, servem para pequenos incéndios.
5.1. Meios de extingao
Arrefecer as embalagens que se encontrarem perto das chamas para se evitar o risco de rebentamento dos recipientes sob pressao.
Métodos adequados de extingao
Em caso de incéndio, use:
- espargir agua ou névoa de agua
- agua com aditivo AFFF (espuma formadora de filme)
- gas halogénio
- espuma
- p6 ABC multiuso
-p6 BC
- diéxido de carbono (CO2)
Impedir os efluentes da luta contra o incéndio de penetrar nos esgotos ou nos cursos de agua.
Métodos de extingdo ndao adequados
Em caso de incéndio, néo use:
- jato de agua
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Um incéndio produzira frequentemente fumos negros espessos. A exposi¢do aos produtos de decomposi¢cdo pode comportar perigos para a

saude.
Nao respirar os fumos.

Em caso de incéndio, podem se formar as seguintes substancias:
- monéxido de carbono (CO)
- diéxido de carbono (CO2)
5.3. Recomendagodes para o pessoal de combate a incéndios
Os operadores serdo equipados com aparelhos de protecgao respiratéria autbnomos e isolantes.

SECGAO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precaucoes individuais, equipamento de proteccao e procedimentos de emergéncia
Referir-se as medidas de protecgao indicadas nas rubricas 7 e 8.
Para pessoas ndo bombeiros
Devido aos solventes organicos contidos na mistura, elimine as fontes de igni¢cao e ventile a area.
Evitar respirar os vapores.
Evitar qualquer contacto com a pele e os olhos.
Se as quantidades espalhadas forem importantes, evacuar o pessoal, fazendo intervir unicamente os operadores treinados e equipados com

equipamentos de protecgao.
Para bombeiros
Bombeiros deverdo ser equipados com equipamento de prote¢do individual adequado (ver secgéo 8).
6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Conter e recolher o materials da fuga com materials absorventes ndo combustiveis, por exemplo: areia, terra, vermiculite, terra diatomacea nos

contentores para a eliminagéo dos detritos.
Impedir qualquer penetragdo contaminagao de esgotos ou cursos de agua.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Limpar de preferéncia com um detergente, evitando a utilizagéo de solvente.
6.4. Remissao para outras secgoes

Sem dados disponiveis.

SECGAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
As exigéncias quanto aos locais de armazenamento se aplicam a todas as instalagdes onde a mistura € manuseada.
7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Sempre lave as méos depois de manusear.
Remova e lave as roupas contaminadas antes de re-usa-las.
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Assegure-se que haja ventilagdo adequada, especialmente em areas confinadas.
Prevengao dos incéndios:

Manipular em zonas bem ventiladas.
Os vapores sdo mais pesados do que o ar. Os vapores podem se espalhar junto ao solo e formar misturas explosivas com o ar.
Impedir a criagdo de concentragdes inflamaveis ou explosivas no ar e evitar as concentragdes de vapores superiores aos valores limites de
exposigao profissional.
Evitar a acumulagéo das cargas electrostaticas com ligagdes a terra.
A mistura pode desenvolver carga eletrostatica: sempre aterrar durante operagdes de decantagdo. Use sapatos e roupas anti-estaticos e os
pisos devem ser bons ndo-condutores elétricos.
Use a mistura em locais livres de chama aberta ou outras fontes de ignicéo e assegure-se de que o equipamento elétrico esteja adequadamente
protegido.
Conservar as embalagens bem fechadas e afasta-las de qualquer fonte de calor, de faiscas e de chamas nuas.
Nao utilizar ferramentas que possam provocar faiscas, Ndo fumar.
Proibir 0 acesso as pessoas ndo autorizadas.
Equipamentos e procedimentos recomendados:
Para a protegéo individual, veja o secgdo 8.
Cumprir as precaugdes indicadas na etiqueta assim como as regulamentagdes sobre a protecg¢ado do trabalho.
Evitar a inalagéo dos vapores. Efectuar em aparelho fechado qualquer operagao industrial que se preste a isso.
Prever uma aspiragéo dos vapores na fonte de emiss&o assim como uma ventilagao geral dos locais.
Prever também aparelhos respiratérios de protecgéo para certos trabalhos de curta duragao, de caracter excepcional ou para intervengdes de
urgéncia.
Em todos os casos, captar as emissdes na fonte.
As embalagens encetadas devem ser fechadas cuidadosamente e conservadas na posigao vertical.
Equipamentos e procedimentos proibidos:
E proibido fumar, comer e beber nas areas onde esta mistura é usada.
7.2. Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Sem dados disponiveis.
Armazenamento
Conservar fora do alcance das criangas.
Conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado.
Conservar ao abrigo de qualquer fonte de igni¢do - ndo fumar.
Manter ao abrigo de qualquer fonte de igni¢édo, de calor ¢ da luz solar directa.
Evite a formagdo de cargas eletrostaticas.
O pavimento dos locais de armazenagem deve ser impermeavel e rebaixado, formando uma bacia de retengédo para que em caso de derrame
acidental os liquidos n&o escorram para o exterior.
Embalagem
Conservar sempre em embalagens de um material idéntico ao de origem.
7.3. Utilizagao(oes) final(is) especifica(s)
Sem dados disponiveis.

SECGAO 8: CONTROLO DA EXPOSIGAO/PROTECAO INDIVIDUAL

8.1. Parametros de controlo
Sem dados disponiveis.
Dose derivada sem efeito (DNEL) ou dose derivada corn efeito minimo (DMEL):
HIDROCARBONETOS C9-C11, N-ALCANOS, ISO-ALCANOS, COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS <2%

Utilizagao final: Trabalhadores.

Via de exposicao: Contacto com a pele.

Potenciais efeitos para a saude: Efeitos sistémicos a longo prazo.
DNEL : 208 mg/kg de poids corporel/jour
Via de exposicao: Inalagao.

Potenciais efeitos para a saude:
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Sem dados disponiveis.

SECCAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

QuaihBd eReadividagas temperaturas, esta mistura pode liberar produtos de decomposigéo perigosos, tais como monéxido e didxido de carbono,
Sem dados disponiveis.

10.2. Estabilidade quimica
Esta mistura é estavel nas condigées recomendadas de manuseio e armazenamento listadas na segéo 7.
10.3. Possibilidade de reagoes perigosas

vapores e 6xido de nitrogénio.
10.4. Condigoes a evitar
Aparelho susceptiveis de produzir uma chama ou de levar a alta temperatura uma superficie metdlica (queimadores, arcos eléctricos, fornos...)
deverao ser afastados dos locais.
Evitar:
- acumulo de cargas eletrostaticas.
- exposigéo ao calor
- calor
- chama e superficies quentes
10.5. Materiais incompativeis

10.6. Produtos de decomposigao perigosos
Sua decomposigéo térmica pode liberar/formar:
- monoxido de carbono (CO)

6?)1'#113 §§%83(R9§88ré%92) OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

SECGCAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos
Exposi¢ao a vapores de solventes presentes nesta mistura acima do limite de exposigdo ocupacional listado pode resultar em efeitos nocivos a
saude tais como irritagdo das membranas mucosas e do aparelho respiratorio e efeitos adversos aos rins, figado e sistema nervoso.
Os sintomas produzir-se-ao, entre outras, sob a forma de cefaleias, tonturas, vertigens, fadiga, astenia muscular e, nos casos extremos,
desmaios.
Contato repetido ou prolongado com a mistura pode causar a remogéo da oleosidade natural da pele resultando em dermatite ndo-alérgica por
contato e absorgao pela pele.
Salpicos para os olhos podem provocar irritagdes e da”‘lﬁl_r%eﬁiﬁ%@-mg/kg
Podem ocorrer efeitos narcéticos, tais como sonolencia, narcose;, comprometimento da atengéo, perda de reflexos, perda de coordenagéo ou
tontura. OCDE Ligne directrice 402 (To>
Podem ocorrer efeitos na forma de dores de cabega violentas ou ndusea, desordens da capacidade de julgamento, vertigens, irritabilidade,
fadiga ou disturbios da memoria.

11.1.1. Substancias
Toxidez aguda:
HIDROCARBONETOS C10-C13, N-ALCANOS, ISC-ALCANOS, COMPOSTOS CICLICOS, AROMATICOS <2%
Via oral: DL50 > 5000 mg/kg
Espécies: rato

Via dérmica:
E:spécies: rato

CL50 > 5000 mg/m3
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Espécies: coelho
OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voie cutanée)
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Espécies: Oncorhynchus mykiss
Duracao da exposicao: 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigué)

NOEC = 0.23 mg/|
Espécies: Oncorhynchus mykiss
Duragao da exposicao: 28 jours

Toxidez para crustaceos: CE50 > 1000 mg/l

Espécies: Daphnia magna
Duragao da exposicao: 48 h
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SEC(}AO 14: INFORMA(}@ES RELATIVAS AO TRANSPORTE
Transportar o produto de acordo com as disposi¢des do ADR para a estrada, do RID para o transporte ferroviario, do IMDG para o transporte
maritimo e do ICAOQ/IATA para o transporte aéreo (ADR 2021 - IMDG 2020 - ICAO/IATA 2021).
14.1. Namero ONU
1263
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU

UN1263=TINTAS (incluindo tintas, lacas, esmaltes, cores, shellac , vernizes, ceras, encausticas, revestimentos de aparelhos e bases liquidas
para lacas) ou MATERIAS APARENTADAS AS TINTAS (incluindo solventes e diluentes para tintas)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
- Classificagao:

3

14|'|T" Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaugoes especiais para o utilizador

ADR/RID | Classe Cédigo Numero Etiqueta Identif. LQ Dispo. EQ Cat. Tunel

3 F1 1] 3 30 5L 163 367 E1 3 D/E

650
*Se Q <450I, ver 2.2.3.1.5.1.
IMDG Classe 2°Etiq. Dispo. EQ Stowage Segregati
Handling on
3 - I} 5L F-E. S-E 163 223 E1 Category -
367 955
Ems
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A mistura ndo pode ser utilizada para outros usos sendo os especificados na secgao 1 sem que se tenha obtido previamente instrugdes de
manuseio por escrito.
E da responsabilidade do utilizador tomar sempre as providéncias necessarias para cumprir os requisitos das leis e as regulamentagdes locais.
As informagdes contidas nesta folha de dados de seguranga devem ser entendidas como uma descrigdo das exigéncias relativas a mistura e ndo
como uma garantia de suas propriedades.

Teor das frases mencionadas na secgéo 3 :

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetracdo nas vias respiratorias.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposigéo repetida.

Abreviagoes:
DNEL : Nivel derivado de exposigdo sem efeitos
CMR: Carcinogénico, mutagéneo ou toxico para a reprodugao.
STEL : Short-term exposure limit
TWA : Time Weighted Averages
TMP: Tabela francesa das doengas ocupacionais
TLV Valor Limite (exposigéo)
AEV Valor Médio de Exposigéo.
ADR: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estradas.
IMDG: Maritima Internacional de Produtos Perigosos.
IATA: Associagao Internacional de Transporte Aéreo.
ICAO: Organizagéo Internacional da Aviagao Civil
RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via férrea.
WGK: Wassergefahrdungsklasse (Classe de Perigo para a Agua).
GHSO02 : chama
GHSO07 : ponto de exclamacgao
PBT: Persistente, bioacumulavel e téxico.
vPvB: Muito persistente e muito bioacumulavel.
SVHC : Substancias extremamente preocupantes.
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