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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006 - 207/2011CE ; GHS 01/06/2015

Date d'impression : 06.01.2014 Numéro de version 1 Révision: 06.01.2014

1 Identification de la substance/du mélange et destaciété/I'entreprise

- ldentificateur de produit
-Nom du produit: REACTIF DURETE MR

- Code du produitRD1908MR
- Utilisations identifiées pertinentes de la substanou du mélange et utilisations déconseillées
- Emploi de la substance / de la préparati®€actif pour analyse

- Renseignements concernant le fournisseur de la &alte données de sécurité
- Producteur/fournisseur:

APIC SAS — 11 Rue Charles Michels — 95100 Argdnteui
www.apicsas.com

contact : info@apicsas.com — Tél : 01.30.25.99.6%x : 01.30.25.99.65

- Service chargé des renseignemerit§p@apicsas.com — 01.30.25.99.70.
- Numéro d'appel d'urgence:

Urgences n°unique d'appel européen : 112 (UE)

Urgences : CENTRE ANTI POISON +33(0)1 40 05 48 48

Liste des centres anti poison : ORFILA +33(0)148559 59

2 ldentification des dangers

- Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le réglement (CE) n° 1272/2008 produit n'est pas classifié selon le réglemdr® C

- Classification selon la directive 67/548/CEE ou dative 1999/45/CHéant.

- Indications particulieres concernant les dangersyrd’homme et I'environnement:
Le produit n'est pas a étiqueter, conformémentragcgdé de calcul de la "Directive générale de dfasstion pour les
préparations de la CE", dans la derniére versiotaiie.

- Systéme de classification:
La classification correspond aux listes CEE acemkt est complétée par des indications tiréesutidigations
spécialisées et des indications fournies par l'eptise.

- Eléments d'étiquetage

- Etiquetage selon le reglement (CE) n° 1272/2008ant
- Pictogrammes de dangeréant

- Mention d'avertissementéant

- Mentions de dangenéant

- Autres dangers

- Résultats des évaluations PBT et vPvB

- PBT: Non applicable.

-vPvB: Non applicable.

3 Composition/informations sur les composants

- Caractérisation chimique: Mélanges
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suitedagemdditifs non dangereux.

- Composants dangereux:

CAS: 67-63-0 propane-2-ol 2,5-5%
EINECS: 200-661-/13] Xi R36;§] F R11

R67

|® Flam. Lig. 2, H225<> Eye Irrit. 2, H319; STOTSE3,H336 |
CAS: 1336-21-6 |ammoniac 0,1-1%
EINECS: 215-647-@ CR34fggNR5SO ]

&> skin Corr. 1B, H314<% Aquatic Acute 1, H400

- Indications complémentairesPour le libellé des phrases de risque citées, f&reéau chapitre 16.
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4 Premiers secours

- Description des premiers secours
- Remarques généralegsucune mesure particuliére n'est requise.
- Aprés inhalation:Donner de l'air frais, consulter un médecin en dagroubles.
- Apres contact avec la peaken régle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- Apres contact avec les yeux:
Rincer les yeux, sous I'eau courante, pendant@lusiminutes, en écartant bien les paupiéres.
- Aprés ingestionSi les troubles persistent, consulter un médecin.
- Indications destinées au médecin:
- Principaux symptdmes et effets, aigus et difféRas d'autres informations importantes disponibles.
- Indication des éventuels soins médicaux immédidttraitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures de lutte contre I'incendie

- Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combaddts foyers importants avec de I'eau pulvérisgéd®la mousse
résistant a I'alcool.
- Dangers particuliers résultant de la substance ow hélangePas d'autres informations importantes disponibles.
- Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécuritbucune mesure particuliére n'est requise.

6 Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

- Précautions individuelles, équipement de protectietnprocédures d'urgencBas nécessaire.
- Précautions pour la protection de I'environnement:
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans lex dausurface et dans les nappes d'eau souterraines.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Recueillir les liquides a l'aide d'un produit abbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, tianiversel, sciure).
- Référence a d'autres sections
Aucune substance dangereuse n'est dégagée.
Afin d'obtenir des informations pour une manipuwatsire, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipemeigt@rotection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur I'éliminaticzgnsulter le chapitre 13.

7 Manipulation et stockage

- Manipulation:
- Précautions a prendre pour une manipulation sansndger Aucune mesure particuliére n'est requise.
- Préventions des incendies et des explosiglscune mesure particuliére n'est requise.

- Conditions d'un stockage s(r, y compris d'éventaslincompatibilités

- Stockage:

- Exigences concernant les lieux et conteneurs deckge: Aucune exigence particuliére.
- Indications concernant le stockage commuRas nécessaire.

- Autres indications sur les conditions de stocka@&ant.

- Utilisation(s) finale(s) particuliére(sPas d'autres informations importantes disponibles.

8 Controéles de I'exposition/protection individuelle

- Indications complémentaires pour I'agencement dastallations techniquesSans autre indication, voir point 7.
(suite page 3)
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- Parametres de contrble
- Composants présentant des valeurs-seuil a survegler poste de travail:
67-63-0 propane-2-ol
VME| Valeur momentanée: 980 mg/m3, 400 ppm
- Remarques supplémentaireke présent document s'appuie sur les listes erevigau moment de son élaboration.

- Contrbles de I'exposition

- Equipement de protection individuel:

- Mesures générales de protection et d'hygiéne:
Respecter les mesures de sécurité usuelles pdilis#ition de produits chimiques.

- Protection respiratoireN'est pas nécessaire.

- Protection des mains:
Le matériau des gants doit étre imperméable est@st au produit / a la substance / a la préparatio
A cause du manque de tests, aucune recommandatisrup matériau de gants pour le produit / la prégieon / le
mélange de produits chimiques ne peut étre donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des teraggdétration, du taux de perméabilité et de laradation.

- Matériau des gants
Le choix de gants appropriés dépend non seulementadériau, mais aussi d'autres critéres de quajitépeuvent varier
d'un fabricant a l'autre. Puisque le produit repeése une préparation composée de plusieurs subssalecrésistance
des matériaux des gants ne peut pas étre calculégance et doit, alors, étre contrblée avantilisation.

- Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est a déterminetepfabricant des gants de protection et a respecter

- Protection des yeux:unettes de protection recommandées pour le treseswant.

9 Propriétés physiques et chimiques

- Informations sur les propriétés physiques et chimap essentielles
- Indications générales

- Aspect:
Forme: Liquide
Couleur: Bleu
- Odeur: Inodore
- Seuil olfactif: Non déterminé.
-valeur du pH a 20°C: 8,5

- Changement d'état
Point de fusion: Non déterminé.
Point d'ébullition: 100°C

Non applicable.

- Point d'éclair

- Inflammabilité (solide, gazeux): Non applicable.

- Température d'inflammation: 305°C

- Température de décomposition:

Non déterminé.

- Auto-inflammation:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

- Danger d'explosion:

Le produit n'est pas explosif.

- Limites d'explosion:

Inférieure: Non déterminé.
Supérieure: Non déterminé.
- Pression de vapeur a 20°C: 23 hPa
- Densité a 20°C: 1,09 g/cm3

- Densité relative
- Densité de vapeur.

Non déterminé.
Non déterminé.

(suite page 4)
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- Vitesse d'évaporation Non déterminé.

- Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Pas ou peu miscible

- Coefficient de partage (n-octanol/eauNon déterminé.

- Viscosité:
Dynamique: Non déterminé.
Cinématique: Non déterminé.
- Teneur en solvants:
Solvants organiques: 85,2 %
Eau: 14,0 %
- Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

10 Stabilité et réactivité

- Réactivité

- Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a évitdPas de décomposition en cas d'usage conforme.
- Possibilité de réactions dangereus&gcune réaction dangereuse connue.

- Conditions a évitePas d'autres informations importantes disponibles.

- Matiéres incompatiblesPas d'autres informations importantes disponibles.

- Produits de décomposition dangereuRas de produits de décompaosition dangereux connus

11 Informations toxicologiques

- Informations sur les effets toxicologiques

- Toxicité aigué:

-Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classificatip
102-71-6 triéthanolamine

Oral LD50 8000 mg/kg (rat)
67-63-0 propane-2-ol
Oral LD50 5045 mg/kg (rat)

Dermique | LD50 12800 mg/kg (lapin)
Inhalatoire| LC50/4 hh 30 mg/I (rat)

- Effet primaire d'irritation:

- de la peauPas d'effet d'irritation.

- des yeuxPas d'effet d'irritation.

- Sensibilisation:Aucun effet de sensibilisation connu.

- Indications toxicologiques complémentaires:
Selon le procédé de calcul de la derniére versionigueur de la directive générale CEE de clasatfan des
préparations, le produit n'est soumis a aucuneg#tion de marquage.
En cas de manipulation et d'utilisation conformesproduit n‘a aucun effet nocif pour la santé sehtotre expérience et
les informations dont nous disposons.

12 Informations écologiques

- Toxicité
- Toxicité aquatique:Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Persistance et dégradabilitféas d'autres informations importantes disponibles.
- Comportement dans les compartiments de I'environmegin
- Potentiel de bioaccumulatioRas d'autres informations importantes disponibles.
- Mobilité dans le soPas d'autres informations importantes disponibles.
(suite page 5)

FR—

Quick-FDS [19449-62255-16979-014469] - 2021-03-31 - 17:17:35

Quick-FDS [21473-23730-13616-010190] - 2026-10-15 - 06:34:07



I aye . Ji'v

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006 - 207/2011CE ; GHS 01/06/2015

Date d'impression : 06.01.2014 Numéro de version 1 Révision: 06.01.2014

Nom du produit: REACTIF DURETE MR

(suite de la page 4)

- Autres indications écologiques:
- Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classifieatpropre): peu polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grandargité, pénétrer la nappe phréatique, les eaulesicanalisations.
- Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.
- Autres effets néfasteBas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives a I'élimination

- Méthodes de traitement des déchets
- RecommandationDe petites quantités peuvent étre mises en décleaveeles ordures ménageéres.

- Emballages non nettoyés:
- RecommandationEvacuation conformément aux prescriptions légales.

14 Informations relatives au transport

-No ONU

-ADR, ADN, IMDG, IATA néant
- Nom d'expédition des Nations unies

-ADR, ADN, IMDG, IATA néant

- Classe(s) de danger pour le transport
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Classe néant
- Groupe d'emballage

-ADR, IMDG, IATA néant
- Dangers pour lI'environnement:

- Marine Pollutant: Non

- Précautions particuliéres a prendre par l'utilisate Non applicable.

- Transport en vrac conformément a I'annexe 1l de la
convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Non applicable.

- "Réglement type" de 'ONU: -

- Informations complémentaires Il se peut que ce produit soit intégré a une treuds réactifs
composés de différentes matiéres dangereuses dbiepaSi le
produit n’est pas intégré a une trousse, c’estlssification
donnée ci-dessus qui s'applique. Si le produitgaitie d’'une
trousse, la classification sera modifiée de la fagaivante :
UN3316, trousse chimique, classe 9/I1 ou lll. S'dgit d’'un
produit non réglementé, la classification n’est jpgplicable.

15 Informations réglementaires

- Réglementations/législation particulieres a la st#sce ou au mélange en matiére de sécurité, de &at
d'environnement

- Etiguetage selon le réglement (CE) n° 1272/20@ant

- Pictogrammes de dangeréant

- Mention d'avertissementéant

- Mentions de dangenéant

(suite page 6)
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- Evaluation de la sécurité chimiqudJne évaluation de la sécurité chimique n'a pagétdisée.

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur I'état actuel @®aonnaissances, mais ne constituent pas une gaigumant aux
propriétés du produit et ne donnent pas lieu aapport juridique contractuel.

- Phrases importantes
H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.
H314 Provoque des brllures de la peau et des |ésionkires graves.
H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H400 Trés toxique pour les organismes aquatiques.
R11 Facilementinflammable.
R34 Provoque des brdlures.
R36 Irritant pour les yeux.
R50 Tres toxique pour les organismes aquatiques.
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnaezio/ertiges.

- Service établissant la fiche technique: -
- Contact: - - -

- Acronymes et abréviations:
RID: Réglement international concernant le trangpies marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAOQ: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous G
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classificatiod &abelling of Chemicals
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
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